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В начале 2000�ых годов только начинал формиро�
ваться рынок структурированных кабельных сис�
тем (СКС) в Украине и появлялось понятие систем�
ной интеграции. До этого времени рынок компью�
терных сетей был сегментирован на две неравно�
ценные по объему доли – рынок низко стоимостных
решений (Low End Market) и рынок высоко стои�
мостных решений и продуктов (High End Market).
Первую часть рынка (LEM) составляли продукты и
компоненты сомнительного происхождения и ка�
чества, основой которой была низкая стоимость и
всеобщая доступность изделий. В основе же рынка
высоко стоимостных решений (HEM) лежала клас�
сическая и «правильная» идеология СКС, основан�
ная на принятых к тому времени принципах и
международных стандартах, действующих в дан�
ной отрасли. Стоимость этих решений была
значительно выше так называемых «no name»
продуктов, но отличительной их особенностью
являлось наличие длительной системной гарантии
на установленное оборудование. К началу 21 века в
Украине было представлено около 27 вендоров –
производителей СКС. Но, несмотря на предложе�
ния, существующие на рынке Украины, отсутство�
вал так называемый среднестоимостной сегмент
(Medium End Market), обеспечивающий высоко ка�
чество продукции за доступной ценой. И именно в
этих условиях была основана в августе 2002 года
ООО «Компания «Альянс Текнолоджиз». А мисси�
ей компании, её долгосрочной задачей и целью соз�
дания, как раз и явилась разработка, производство
и дистрибуция высокотехнологичного и совре�
менного телекоммуникационного оборудования с
наилучшим соотношением «цена–качество». 

Именно таким продуктом и стала отечественная
СКС «VINET», которая за очень короткий
промежуток времени обрела свою популярность
не только в Украине, но и в странах Ближ�
него Зарубежья. Название «VINET» происходит
от сложения английских слов «vista» – перспек�
тива и «networking» – сетевое оборудование, и
является зарегистрированной торговой маркой
ООО «Компания «Альянс Текнолоджиз».

Наличие конкурентного окружения и на�
двигающийся экономический кризис стимулиро�
вали коллектив Компании не только усовершен�
ствовать существующий продукт, но и искать
новые продукты, позволяющие активно разви�
ваться в жестких конкурентных условиях.
Исходя из этой стратегии в 2008 году и было
принято решение о создании альтернативного
продукта – второй СКС с собственной торговой
маркой «IvyNet» (происходит от сложения
английских слов «Ivy» – плющ, неприхотливое
растение и «networking» – сетевое оборудование).
СКС «IvyNet» была наделена той же идеологией,
что СКС «VINET», но отличалась от нее по
стоимости решения в более выгодную сторону.
Данный шаг позволил Компании «Альянс
Текнолоджиз» не только выстоять в условиях
кризиса, но и развиваться далее, увеличивая свой
продуктовый портфель и долю на рынке. 

На всем протяжении деятельности Компании
одной из основных задач, помимо расширения
спектра предлагаемой продукции за счет
использования мировых разработок и технологий
в области телекоммуникаций, было и остается
производство и внедрение собственных про�
дуктов. Это, в свою очередь, должно привести к
увеличению количества информационных
систем, построенных на принципах качест�
венности, технологичности и системности, за счет
снижения доли решений, использующих ком�
поненты сомнительного происхождения и
низкого качества. Но данные задачи могут быть
реализованы лишь только при условии посто�
янного совершенствования качества сущест�
вующих и предложения новых товаров и
сервисов, необходимых заказчику. 

Помимо востребованных на рынке продуктов –
СКС «VINET» и «IvyNet» класса «brand name» –
комплекс услуг, предоставляемых Компанией
«Альянс Текнолоджиз», включает в себя полный
спектр логистической и технической поддержки
своих Партнеров на проектах любой степени
сложности. 
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Отдел продаж:

работа с партнерами по всему комплексу
оборудования и услуг, включая техническую
и маркетинговую поддержку, продвижение
продукции, формирование дилерской сети 

e�mail: sale@ivynet.ua

Отдел логистики:

прием и обработка заказов, контроль над их
выполнением, доставка оборудования 

e�mail: logistic@vinet.ua
stock@ivynet.ua

Бухгалтерия:

оформление бухгалтерской документации
(выписка товарно�транспортных и
налоговых накладных), взаиморасчеты с
партнерами

e�mail: account@ivynet.ua 

Учебный центр:

подготовка сертифицированных инсталля�
торов по СКС «VINET» и «IvyNet»

e�mail: edu@ivynet.ua

Схема проезда:

Центральный офис и склад Компании «Альянс Текнолоджиз» расположены по адресу: 

04080, Украина, г. Киев, ул. В. Хвойки, 15/15/6, лит. 1, оф. 302 
Телефон: +380 (44) 428(98(08 (многоканальный)

e(mail: info@ivynet.ua
www.alliancetech.com.ua



Linkbasic information
technology Co., Ltd более 

10 лет занимается производством и поставкой пас�
сивного сетевого оборудования. Специализируется
на развитии самых современных решений, которые
помогают предприятиям управлять данными, голо�
совым и видео общением в рамках единой мульти�
сервисной инфраструктуры.

Головной офис компании расположен в Шанхае,
экономическом центре Китая. Завод находится в
городе районе Юйяо (Yuyao) рядом с городом
Нинбо (Ningbo), провинция Чжэцзян (Zhejiang).

Вся продукция соответствует международным
стандартам, таким как ISO, EIA, TIA, гарантирует
высокое качество и отвечает современному разви�
тию технологий. Спектр выпускаемой продукции:
медная и оптоволоконная, коммуникационные ус�
тройства, серверные шкафы, тестеры и инструмен�
ты. Высококвалифицированный персонал и силь�
ная научно_исследовательская и опытно�кон�
структорская команда является главной опорой
при разработке технических решений компании.

Миссия – быть предпочтительной компанией,
предлагающей надежные безотказные высокока�
чественные решения сетевого оборудования пред�
приятиям по всему миру.

Вся продукция производится в соответствии с
требования индустрии. Подтверждением качества
являются:
• ISO 9001:2000;
• CE лаборатории стран европейского союза;
• Дельта лаборатории – Копенгаген, Дания;
• RoHs сертификат (Ограничения на Вредные

Примеси) для стран Европейского союза;
• UL лаборатории для США.
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1. Высококачественная кабельная система:

• Производство всех компонентов СКС осущест�
вляется ведущими мировыми ОЕМ производите�
лями телекоммуникационного оборудования;

• Соответствие всем действующим международ�
ным стандартам (ISO/IEC 11801, TIA/EIA – 568B
и т.д.);

• Поддержка существующих и перспективных
технологий передачи данных, речи и видео за
счет  большого резерва по производительности;

• Наличие международных и национальных
сертификатов соответствия качества;

• Предоставление 25 летней системной гарантии
от производителя на территории Украины;

• Зарегистрированная в Украине торговая марка.

2. Полный комплекс оборудования для построе�
ния медной и волоконно�оптической кабельной
инфраструктуры:

• основа системы – соединительный модуль RJ45
типа «Keystone»

• 100% модульность системы, позволяющая
интегрировать решения разных классов

• безынструментальная инсталляция медных
соединительных модулей;

• универсальность, простота, удобство и скорость
инсталляции;

• полная интеграция в существующие системы
прокладки информационных и силовых сетей;

• система цветовой маркировки портов.

3. Решение по администрированию и кабельному
менеджменту в центрах коммутации:

• организаторы коммутационных кабелей SPM;
• PatсhSee – интеллектуальные патчкорды со

световой идентификацией.

ОЕМ�производитель компонентов СКС «IvyNET»

Почему «IvyNET»?

• Возможность реализовать системное решение в среднем ценовом сегменте;
• Более легкий путь к аргументации заказчику системного решения;
• Добавочные сервисы, характерные системному решению (консалтинг, логистика, маркетинговая

поддержка от производителя, компонентная и системная гарантия);
• Удовлетворенность, возможность масштабирования проектов на другие объекты корпоративного

заказчика;
• Система проектных скидок.

Преимущества СКС «IvyNET»
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В основе работы нашей Компании лежит
классическая двухуровневая система
дистрибуции, при которой вендор (производитель)
контактирует с Конечным Заказчиком лишь на
этапе продвижения своего продукта, а поставки
оборудования, его монтаж и дальнейшее
сопровождение осуществляются исключительно
через сеть сертифицированных Партнеров
Компании. 

Прозрачная партнерская политика, четкое
соблюдение достигнутых договоренностей и
установленных правил сотрудничества �
основополагающий принцип Компании "Альянс
Текнолоджиз". Залогом этого является
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество,
максимально удовлетворяющее интересы как
Компании, так и наших Партнеров. Постоянное
развитие продуктовой линейки,
усовершенствование предлагаемых сервисов
(марктинговая и техническая

поддержка, обучение, логистика), гибкое
ценообразование обуславливают высокую
конкурентную способность продуктов Компании и
их широкую популярность на рынке.

Партнером Компании «Альянс Текнолоджиз»
может стать любая компания, которая оказывает
своим клиентам услуги по проектированию,
монтажу и продаже компонентов структуриро�
ванных кабельных систем.

Для того чтобы стать партнером Компании
«Альянс Текнолоджиз», необходимо заполнить
анкету партнера и переслать нам одним из
следующих способов:

• Электронной почтой по адресу: sale@ivynet.ua
• Почтой по адресу: ул. В. Хвойки, 15/15/6, лит. 1,

оф. 302, г. Киев, 04080.

После этого за вашей компанией закрепляется
менеджер по работе с клиентами, который предо�
ставит вам базовые условия сотрудничества, парт�
нерские прайс�листы, обеспечит необходимую
техническую и маркетинговую поддержку, опре�
делит уровень скидок, условия поставки, а также
сможет ответить на все текущие вопросы. 

Партнер с самого начала может рассчитывать на
нашу всестороннюю поддержку. Мы сможем
помочь вам грамотно разработать проект,
обосновать то или иное решение, составить
спецификацию, предоставить демонстрационное
оборудование, провести презентацию для
заказчика.

Мы ориентированы на работу в одной команде 
с нашими партнерами, 

мы нацелены на наш общий успех!
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Схема дистрибуции и маркетинговой поддержки 

ПОЧЕМУ «Компания «Альянс Текнолоджиз»?

• Получение дополнительного бизнес�инструмента (СКС «VINET» и «IvyNET») европейского уровня,
позволяющего расширить круг потенциальных заказчиков

• Получение «из одних рук» полного комплекса оборудования и услуг для построения современной и
качественной информационной системы предприятий любого масштаба

• Обеспечение гарантийной программой от производителя каждого приобретенного компонента и/или
системы в целом

• Предоставление конкурентных цен и четких, «прозрачных» и понятных правил сотрудничества
• Ориентирование на сотрудничество с системными интеграторами и поддержка партнеров на всех

стадиях подготовки, планирования и реализации проекта
• Получение бесплатной технической консультации квалифицированных специалистов компании при

выборе оборудования и/или реализации проектов
• Предоставление оперативной информации о новинках продукции и/или новостях компании
• Бесплатная доставка продукции в любой регион Украины в течение 24 часов

Уровень сотрудничества, на который рассчитывает потенциальный партнер Компании «Альянс
Текнолоджиз», определяется исходя из соблюдения указанных ниже условий. 

Инсталлятор Партнер Бизнес�партнер

Клиенты Предприятия и организации, Предприятия и организации, Предприятия и организации, 
приобретающие оборудование приобретающие оборудование приобретающие оборудование 
для собственных нужд (конеч� для собственных нужд (конеч� для собственных нужд (конеч�
ные пользователи) ные пользователи), а также ные пользователи), а также ком�

компании, имеющие статус пании, имеющие статус «ин�
«инсталлятор» в регионе лятор» и «партнер» в регионе

Условия Самовывоз со склада в Киеве, Самовывоз со склада в Киеве, Самовывоз со склада в Киеве, 
поставки доставка продукции по доставка продукции по доставка продукции по 

территории Украины территории Украины территории Украины

Условия оплаты Предоплата Предоплата или товарный кре� Предоплата или товарный кре�
дит (при условии подписания дит (при условии подписания 
партнерского соглашения) партнерского соглашения)

Сертификация Не требуется Не менее 2�х человек Не менее 2�х человек

Продвижение Отдельные компоненты Комплексное решение в целом Комплексное решение в целом
кабельной системы

Отчетность Не требуется Не требуется Квартальные и годовые отчеты 
по продажам, прогнозы на буду�
щие периоды (планирование)

Объём продаж Не требуется Не требуется Определяется соглашением

Цены Скидка 15 % от рекомендо� Скидка 25 % от рекомендо� Скидка 35% от рекомендо� 
ванной розничной цены ванной розничной цены ванной розничной цены

Бизнес�
партнер

Компания�
инсталлятор

Конечный
пользователь

Партнер

Бизнес�
партнер

Компания�
инсталлятор

Конечный
пользователь

Партнер
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Гарантийное Обязательство

1. Общие положения

1. 1. Гарантийное Обязательство касается фирм,
имеющих статус Сертифицированного Ин�
сталлятора СКС «VINET» и/или  «IvyNET». 

1. 2. Настоящее Гарантийное Обязательство явля�
ется приложением к Сертификату на
структурированную кабельную систему
«VINET» и/или  «IvyNET» Компании «Аль�
янс Текнолоджиз» (далее Производитель).

1. 3. Настоящее Гарантийное Обязательство
может быть изменено Производителем в
связи с появлением новых стандартов или
иных нормативных документов. 

1. 4. Подробности относительно правил для
Сертифицированного Инсталлятора пред�
ставлены в соответствующих документах. 

1. 5. Приложения составляют интегральную
часть настоящего документа. 

2. Содержание Гарантийного
Обязательства

2. 1. Гарантийное Обязательство Производите�
ля, подтвержденное Сертификатом на уста�
новленную структурированную кабельную
систему, включает в себя две составля�
ющих: 

2. 1. 1. Гарантия компонентов предусматривает,
что все компоненты СКС «VINET» и/или
«IvyNET» не имеют производственных
дефектов и их характеристики будут
удовлетворять требованиям стандарта
ISO/IEC 11801 в течение 5 лет с момента
покупки компонентов. Правило не касается
дефектов, возникших из�за неправильного
применения и/или монтажа. 

2. 1. 2. Гарантия производительности предусмат�
ривает, что каждая линия кабельной систе�
мы СКС «VINET» и/или СКС «IvyNET»
будет удовлетворять требованиям действу�
ющей на момент инсталляции редакции
международного стандарта ISO/IEC 11801 
в течение 25 лет с момента выдачи Сертифи�
ката. 

3. Необходимые условия осуществления
Гарантийного Обязательства

3. 1. Производитель осуществляет гарантийное
сопровождение установленной структури�
рованной кабельной системы «VINET» или
«IvyNET» при выполнении следующих
необходимых условий: 

3. 1. 1. В структурированной кабельной системе
используются только компоненты из соста�
ва СКС «VINET» или «IvyNET», приобре�
тенные у Производителя или его Сертифи�
цированных Инсталляторов. 

3. 1. 2. Компоненты используются согласно назна�
чению и при условиях, для которых они
были разработаны. 

3. 1. 3. Структурированная кабельная система
спроектирована, инсталлирована и проте�
стирована Сертифицированным Инсталля�
тором СКС «VINET» и/или «IvyNET» в
соответствии с требованиями действующей
редакции международного ISO/IEC 11801
и/или европейского EN 50173 стандарта
СКС и рекомендациями и нормативными
материалами Производителя. 

3. 1. 4. Ответственность, указанная в контракте с
заказчиком, является ответственностью
Сертифицированного Инсталлятора. 

3. 1. 5. Правильность разработанного проекта, ка�
чество монтажа и характеристики линий
подтверждены Сертификатом Производи�
теля. 

3. 1. 6. Гарантия не касается активного обору�
дования и продуктов других производите�
лей, примененных в сети. 

3. 1. 7. Гарантия не передается третьим лицам и
относится только к первоначальному вла�
дельцу СКС. 

3. 1. 8. Новый Пользователь или Владелец суще�
ствующей сертифицированной СКС обязан
ресертифицировать систему. 

4. Гарантийное Обязательство
Производителя теряет силу 
в следующих случаях:

4. 1. Нарушения необходимых условий Гаран�
тийного Обязательства. 

4. 2. Если неисправность любого элемента
кабельной системы и системы целиком
возникла в результате механического,
термического, химического или любого
другого повреждения компонента СКС. 

4. 3. Если неисправность кабельной системы воз�
никла в результате неправильной эксплуа�
тации. 
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5. Стоимость участия в программе
гарантии

5. 1. Сертификация СКС «VINET» и/или
«IvyNET» является бесплатной. 

5. 2. Затраты на сертификацию системы, про�
верку документации, проверки системы,
контрольное тестирование несет Произво�
дитель. 

5. 3. Производитель может потребовать от Сер�
тифицированного Инсталлятора возврата
затрат на повторную проверку сети (для
контроля исправления ошибок инсталля�
тора). 

6. Порядок реализации Гарантийного
Обязательства Производителя

6. 1. При реализации Гарантийного Обязатель�
ства Производителя в отношении гарантии
компонентов Производитель бесплатно
заменяет любой компонент из состава сер�
тифицированной кабельной системы, не
удовлетворяющий требованиям раздела 2. 

6. 2. При наступлении гарантийного случая, Ор�
ганизация — Владелец СКС должна свое�
временно обратиться к Сертифицирован�
ному Инсталлятору, который осуществлял
проектирование, инсталляцию и тести�
рование СКС и передавал соответствующую
документацию Производителю. После диа�
гностики неисправностей Сертифицирован�
ный Инсталлятор совместно с Владельцем
СКС принимает решение о подаче письмен�
ной рекламации Производителю. 

6. 3. Если гарантийный компонент имеет меха�
нические повреждения, вызванные дей�
ствиями Владельца СКС, неисправен по
причине некорректной эксплуатации или
плохого обращения, используется не по на�
значению, изменения и/или дополнения в
рамках СКС производились без привлече�
ния Сертифицированного Инсталлятора, то
фирма Производитель не несет прямых и
косвенных гарантийных обязательств. По�
сле согласования с Производителем Серти�
фицированный Инсталлятор может в уста�
новленном порядке произвести ремонт или
замену вышедших из строя гарантийных
изделий за счет Владельца СКС и провести
повторную сертификацию за счет Владель�
ца СКС для сохранения Гарантии. 

6. 4. Установку нового компонента бесплатно
осуществляет Сертифицированный Инстал�
лятор, выполнявший установку сертифи�
цированной кабельной системы СКС
«VINET» или «IvyNET», Организация —
Владелец СКС оплачивает только
транспортные расходы исполнителя работ. 

6. 5. Производитель привлекает к выполнению
работ другого инсталлятора в тех случаях,
когда:

6. 5. 1. Сертифицированный Инсталлятор прекра�
тил свою деятельность в области инфор�
мационных технологий. 

6. 5. 2. Отношения Производителя и Сертифи�
цированного Инсталлятора прекратились
по той или иной причине (включая разрыв
Партнерского Соглашения по инициативе
той или другой стороны). 

6. 6. При недостатке полномочий Сертифици�
рованного Инсталлятора для реализации
Гарантийного Обязательства или в иных
случаях следует обращаться к Производи�
телю. 

6. 7. В случае мотивированного отказа от гаран�
тийного ремонта вопрос об исправлении
неисправности решается по договоренности
Владельца кабельной системы и Серти�
фицированного Инсталлятора, выполняв�
шего её установку, или непосредственно
Производителем. 

6. 8. Ни при каких условиях Производитель не
несет ответственность за последствия гаран�
тийного случая (потеря данных, времени,
оборота и прибыли), вызванные неполад�
ками в СКС «VINET» и/или «IvyNET». 
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Цель обучения 
Обеспечение высокого качества информационных
сетей, построенных на основе СКС «IvyNET» и для
предоставления 25�летней системной гарантии на
инсталлированную кабельную систему конечному
заказчику, компания «Альянс Текнолоджиз» про�
водит подготовку сертифицированных специалис�
тов в областях проектирования, инсталляции,
тестирования и эксплуатации СКС.

Курс рассчитан на инженеров�проектировщи�
ков, руководителей проектов, техников и монтаж�
ников кабельных систем, а также представляет ин�
терес для руководителей и менеджеров, занимаю�
щихся продажей оборудования и материалов для
кабельных систем. Курс полезен также IT�мене�
джерам, принимающим решение о выборе СКС для
своего предприятия, руководителям, ответствен�
ным за внедрение и эксплуатацию ЛВС.

Итоги обучения 
• базовые знания по действующим европейским и

международным стандартам в области телеком�
муникаций;

• теоретические основы по принципам и средам
передачи данных, методике тестирования и тести�
руемым параметрам;

• навыки правильного планирования, проектирова�
ния, инсталлирования СКС, тестирования и адми�
нистрирования современных информационных
сетей;

• подробная информацию о СКС «IvyNET» ее ком�
понентах и особенностях работы с ними, знания
условий выполнения гарантийных обязательств
компанией перед конечным заказчиком кабель�
ной системы.

• сертификат производителя о присвоении ста�
туса Сертифицированного Инсталлятора СКС
«IvyNET»

Для получения компанией статуса «Сертифици�
рованного Инсталлятора СКС «IvyNET» необходи�
мо обучить не менее 2�х человек. Срок действия
сертификата 2 года. По истечении этого срока
сертифицированным специалистам предлагается
принять участие в однодневном бесплатном ресер�
тификационном семинаре для продления срока
действия сертификата.

Для удобства партнеров, преследующих своей
целью более эффективную подготовку специалис�
тов своей компании, предлагаются различные ва�
рианты прохождение учебного курса: стационар�
ный, упрощенный, заочный. Каждый курс пред�
ставляет собой логически завершенную програм�
му, состоящую из набора тем, необходимых для
подготовки руководителей проектов или техничес�
ких специалистов, исходя из имеющихся знаний и
навыков.

Преимущества сертифицированного
инсталлятора: 
• Полное и систематическое представление об СКС,

в целом, и об СКС «IvyNET», в частности
• Знание и понимание основных требований между�

народного стандарта ISO/IEC 11801 к структуре,
топологии, монтажу, и параметрам СКС

• Знания в области проектирования, установки,
тестирования, сертификации и администрирова�
ния СКС

• Предоставление заказчику 25�летней системной
гарантии на СКС «IvyNET» от производителя

• Предоставление авторизационных документов
для участия в тендере

• Возможность предоставления специальных цен
при реализации проектов на базе СКС «IvyNET»,
рекомендации при участии в тендерах

• Техническая и маркетинговая поддержка в
проектах и сложных продажах



Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 5е

Применение:
• Кампусные и межэтажные соединения, горизонтальная разводка
• IEEE 802.3: 10Base�T, 100Base�T, 1000Base�T
• IEEE 802.5: Voice, ISDN, ATM 155, TPDDI

Стандарты:
• ISO/IEC 11801
• TIA 568�B.2
• IEC 61156�5EN
• EN 50288�3�1

IN11(0005

Технические характеристики:
Проводник одножильный медный провод, ∅ 0,51 мм ( AWG 24)
Изоляция жил полиэтилен; ∅ 0,20 мм
Количество пар 4
Изоляция кабеля LSZH или PVC 
Диаметр кабеля 4,8 мм
Изгиб при �20 °С без повреждений (изгиб в течение 4 часов)
Температурный диапазон эксплуатации �20 — +60 °C
Температурный диапазон инсталляции 0 � +50 °C

Электрические характеристики:
Сопротивление по постоянному току ≤ 93,8 Ом/км 
Асимметрия сопротивления 5 %
Номинальный импенданс (1—100 МГц) (Ом) 100 ± 15
Задержка распространения (нс/100м) ≤ 45
Асимметрия сопротивления заземления (PF/100м) 330Max

Frequency, Return loss, Attenuation, NEXT, ACR, PSNEXT, ALFEXT, PSELFEXT, Delay, 
MHz dB dB/100m dB dB dB dB dB/100 m ns/100 m
0,78 19,4 1,8 67,0 65,0 64,0 66,0 63,0 575,0
1,0 20,0 2,0 65,3 63,0 62,3 63,8 60,8 570,0
4,0 23,0 2,0 56,3 52,0 53,3 51,7 48,7 552,0
8,0 24,5 5,8 51,8 46,0 48,8 45,7 42,7 546,7

10,0 25,0 5,8 51,8 46,0 48,8 45,7 42,7 545,4
16,0 25,0 8,2 47,3 39,0 44,3 39,7 36,7 543,0
20,0 25,0 9,3 45,8 37,0 42,8 37,7 34,7 543,0
25,0 24,3 10,4 44,3 34,0 41,3 35,8 32,8 541,2
31,2 23,6 11,7 42,9 31,0 39,9 33,9 30,9 540,4
62,5 21,5 17,0 38,4 21,0 35,4 27,8 24,8 438,6

100,0 20,1 22,0 35,3 13,0 32,3 23,8 20,8 537,6

Кат. Тип Тип Диаметр Диаметр Вес Упаковка № для заказа
экрана оболочки жилы кабеля кабеля, кг

5е U/UTP LSZH 0,51 мм 4,8 мм 9,1 305 м IN11�0005
5е U/UTP PVC 0,51 мм 4,8 мм 9,4 305 м IN11�0001
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Инсталляционные кабели кат. 5е, 6A
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Кабели в оболочке LSZH сертифицированы по стандарту ДСТУ 4809:2007 
«Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування.» 
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Инсталляционные кабели кат. 5е, 6A

Экранированная витая пара F/UTP кат. 5е

Применение:
• Кампусные и межэтажные соединения, горизонтальная разводка
• IEEE 802.3: 10Base�T, 100Base�T, 1000Base�T
• IEEE 802.5: Voice, ISDN, ATM 155, TPDDI

Стандарты:
• ISO/IEC 11801
• TIA 568�B.2
• IEC 61156�5EN 50173
• EN 50288�3�1

Технические характеристики:
Проводник одножильный медный провод, ∅ 0,51 мм ( AWG 24)
Изоляция жил полиэтилен; ∅ 0,25 мм
Количество пар 4
Изоляция кабеля LSZH или PVC
Диаметр кабеля 6,2 мм 
Изгиб при �20 °С без повреждений (изгиб в течение 4 часов)
Разрывной трос есть
Температурный диапазон эксплуатации �20 — +60 °C
Температурный диапазон инсталляции 0 � +50 °C

Электрические характеристики:
Сопротивление по постоянному току ≤ 93,8 Ом/км 
Асимметрия сопротивления 5%
Номинальный импеданс (1—100 МГц) (Ом) 100 ± 15
Задержка распространения (нс/100м) ≤ 45
Асимметрия сопротивления заземления (PF/100м) 330Max

Frequency, Return loss, Attenuation, NEXT, ACR, PSNEXT, ALFEXT, PSELFEXT, Delay, 
MHz dB dB/100m dB dB dB dB dB/100 m ns/100 m
0,78 19,4 1,8 67,0 65,0 64,0 66,0 63,0 575
1,0 20,0 2,0 65,3 63,0 62,3 63,8 60,8 570
4,0 23,0 2,0 56,3 52,0 53,3 51,7 48,7 552
8,0 24,5 5,8 51,8 46,0 48,8 45,7 42,7 546,7

10,0 25,0 5,8 51,8 46,0 48,8 45,7 42,7 545,4
16,0 25,0 8,2 47,3 39,0 44,3 39,7 36,7 543,0
20,0 25,0 9,3 45,8 37,0 42,8 37,7 34,7 543,0
25,0 24,3 10,4 44,3 34,0 41,3 35,8 32,8 541,2
31,2 23,6 11,7 42,9 31,0 39,9 33,9 30,9 540,4
62,5 21,5 17,0 38,4 21,0 35,4 27,8 24,8 438,6

100,0 20,1 22,0 35,3 13,0 32,3 23,8 20,8 537,6

Кат. Тип Тип Диаметр Диаметр Вес Упаковка № для заказа
экрана оболочки жилы кабеля кабеля, кг

5е F/UTP LSZH 0,51 мм 6,2 мм 12,4 305 м IN11�0006
5е F/UTP PVC 0,51 мм 6,2 мм 12,8 305 м IN11�0002

IN11(0006

Кабели в оболочке LSZH сертифицированы по стандарту ДСТУ 4809:2007 
«Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування.» 
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Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 6

Применение:

• Кампусные и межэтажные соединения, горизонтальная разводка
• IEEE 802.3: 100Base�T4, 100Base�TX, 100VGAnyLAN, 1000Base�T,

1000Base�TX, 10GBase�T, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM

Стандарты:
• ISO/IEC 11801
• TIA 568�B.2
• IEC 61156�5EN 50173
• EN 50288�3�1

Технические характеристики:
Проводник одножильный медный провод, ∅ 0,574 мм ( AWG 23)
Изоляция жил HDPE; ∅ 0,98 мм
Количество пар 4
Изоляция кабеля LSZH, 0,5 мм
Диаметр кабеля 6,0 ± 0,5 мм
Номинальный вес: 42 кг/км
Изгиб при �20 °С без повреждений (изгиб в течение 4 часов)
Разрывной трос есть
Температурный диапазон эксплуатации �20 — +70 °C
Температурный диапазон инсталляции 0 � +50 °C

Электрические характеристики:
Сопротивление по постоянному току ≤ 90,9 Ом/км 
Асимметрия сопротивления 5%
Номинальный импеданс (1—100 МГц) (Ом) 100 ± 15
Номинальный импеданс (100—250 МГц) (Ом) 100 ± 22
Задержка распространения (нс/100м) ≤ 45
Асимметрия сопротивления заземления (PF/100м)  330Max

Frequency, Return loss, Attenuation, NEXT, PSNEXT, PSELFEXT, ELFEXT TCL Delay,  
MHz dB dB/100m dB dB dB/100 m dB dB ns/100 m

4 18,8 3,8 63,3 63,3 52,8 55,8 40 552
8 19,7 5,3 58,8 58,8 46,7 49,7 40 546,7

10 20 5,9 57,3 57,3 44,8 47,8 40 545,4
16 20 7,5 54,2 54,2 40,7 43,7 38 543
20 20 8,4 52,8 52,8 38,8 41,8 37 542
25 19,3 9,4 51,3 51,3 36,8 39,8 36 541,2

31,25 18,6 10,5 50 49,9 34,9 37,9 35,1 540,4
62,5 16,5 15 45,4 45,4 28,9 31,9 32 538,6
100 15,1 19,1 42,3 42,3 24,8 27,8 30 537,6
125 14,4 20 40,8 40,8 22,9 25,9 29 537,2
200 13 22 37,8 37,8 18,8 21,8 27 536,5
250 12,3 22 36,3 36,3 16,8 19,8 26 536,3
300 11,8 34,3 35,1 35,1 15,3 18,3 25,2 536,1
400 10,9 40,1 33,3 33,3 12,8 15,8 24 535,8
500 10,2 45,3 31,8 31,8 10,8 13,8 23 535,6

Кат. Тип Тип Диаметр Диаметр Вес Упаковка № для заказа
экрана оболочки жилы кабеля кабеля, кг

6 U/UTP LSZH 0,57 мм 6 мм 12,9 305 м IN11�0008
6A U/UTP LSZH 0,57 мм 6 мм 13,2 305 м IN11�0003

IN11(0008

Кабели в оболочке LSZH сертифицированы по стандарту ДСТУ 4809:2007 
«Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування.» 
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Инсталляционные кабели кат. 5е, 6A

Экранированная витая пара F/UTP кат. 6A

Применение:
• Кампусные и межэтажные соединения, горизонтальная разводка
• IEEE 802.3: 100Base�T4, 100Base�TX, 100VGAnyLAN, 1000Base�T,

1000Base�TX, 10GBase�T, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM

Стандарты:
• ISO/IEC 11801
• TIA 568�B.2
• IEC 61156�5EN 50173
• EN 50288�3�1

Технические характеристики:
Проводник одножильный медный провод, ∅ 0,574 мм ( AWG 23)
Изоляция жил HDPE; ∅ 1,15 мм
Количество пар 4
Изоляция кабеля LSZH, 1,0 мм
Диаметр кабеля 7,6 мм ( 0,3 мм)
Номинальный вес: 42,0 кг/км
Изгиб при �20 °С без повреждений (изгиб в течение 4 часов)
Разрывной трос есть
Температурный диапазон эксплуатации �20 — +70 °C
Температурный диапазон инсталляции 0 � +50 °C

Электрические характеристики:
Сопротивление по постоянному току ≤ 93,8 Ом/км 
Асимметрия сопротивления 5%
Номинальный импеданс (1—100 МГц) (Ом) 100 ± 15
Номинальный импеданс (100—250 МГц) (Ом) 100 ± 22
Задержка распространения (нс/100м) ≤ 45
Асимметрия сопротивления заземления (PF/100м)  330Max

Frequency, Return loss, Attenuation, NEXT, PSNEXT, PSELFEXT, ELFEXT TCL Delay,  
MHz dB dB/100m dB dB dB/100 m dB dB ns/100 m

4 18,8 3,8 63,3 63,3 52,8 55,8 40 552
8 19,7 5,3 58,8 58,8 46,7 49,7 40 546,7

10 20 5,9 57,3 57,3 44,8 47,8 40 545,4
16 20 7,5 54,2 54,2 40,7 43,7 38 543
20 20 8,4 52,8 52,8 38,8 41,8 37 542
25 19,3 9,4 51,3 51,3 36,8 39,8 36 541,2

31,25 18,6 10,5 50 49,9 34,9 37,9 35,1 540,4
62,5 16,5 15 45,4 45,4 28,9 31,9 32 538,6
100 15,1 19,1 42,3 42,3 24,8 27,8 30 537,6
125 14,4 20 40,8 40,8 22,9 25,9 29 537,2
200 13 22 37,8 37,8 18,8 21,8 27 536,5
250 12,3 22 36,3 36,3 16,8 19,8 26 536,3
300 11,8 34,3 35,1 35,1 15,3 18,3 25,2 536,1
400 10,9 40,1 33,3 33,3 12,8 15,8 24 535,8
500 10,2 45,3 31,8 31,8 10,8 13,8 23 535,6

Кат. Тип Тип Диаметр Диаметр Вес Упаковка № для заказа
экрана оболочки жилы кабеля кабеля, кг

6 F/UTP LSZH 0,57 мм 7,3 мм 54,0 305/500 м IN11�0009
6A F/UTP LSZH 0,57 мм 7,6 мм 42,0 305/500 м IN11�0007

IN11(0007

Кабели в оболочке LSZH сертифицированы по стандарту ДСТУ 4809:2007 
«Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування.» 
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Медные соединительные кабели RJ45 кат. 5е и 6A

Применение:
• Осуществление соединений между двумя портами коммутацион�

ных панелей СКС
• Соединение порта коммутационной панели СКС с активным

оборудованием

Конструкция:
• Экранированные и неэкранированные кабели с многожильными

проводниками, оконцованные разъемами RJ45 с изолирован�
ными колпачками 

IN12(00XX

Особенности:
• Совместимы с протоколом Gigabit Ethernet (1000Base�T, 10GBase�T)
• Цвет кабелей: белый RAL 9010
• Материал контактов — фосфорная бронза с 50 мкм напылением золота по никелю
• Вилки разъемов RJ45 рассчитаны на 1000 циклов стыковки�растыковки
• Литой пластмассовый колпачок

Спецификации:
Тип экрана Кат. Тип Диаметр Длина Волновое № для заказа*

оболочки кабеля, мм кабеля, м сопротивление, Ом
U/UTP 5e LSZH 5,1 0,5 100 IN12�0001�LSZH
U/UTP 5e LSZH 5,1 1,0 100 IN12�0002�LSZH
U/UTP 5e LSZH 5,1 2,0 100 IN12�0003�LSZH
U/UTP 5e LSZH 5,1 3,0 100 IN12�0004�LSZH
U/UTP 5e LSZH 5,1 5,0 100 IN12�0005�LSZH

F/UTP 5e LSZH 5,5 0,5 100 IN12�0006�LSZH
F/UTP 5e LSZH 5,5 1,0 100 IN12�0007�LSZH
F/UTP 5e LSZH 5,5 2,0 100 IN12�0008�LSZH
F/UTP 5e LSZH 5,5 3,0 100 IN12�0009�LSZH
F/UTP 5e LSZH 5,5 5,0 100 IN12�0010�LSZH

U/UTP 6 LSZH 5,1 0,5 100 IN12�0011
U/UTP 6 LSZH 5,1 1,0 100 IN12�0012
U/UTP 6 LSZH 5,1 2,0 100 IN12�0013
U/UTP 6 LSZH 5,1 3,0 100 IN12�0014
U/UTP 6 LSZH 5,1 5,0 100 IN12�0015

F/UTP 6 LSZH 5,5 0,5 100 IN12�0016
F/UTP 6 LSZH 5,5 1,0 100 IN12�0017
F/UTP 6 LSZH 5,5 2,0 100 IN12�0018
F/UTP 6 LSZH 5,5 3,0 100 IN12�0019
F/UTP 6 LSZH 5,5 5,0 100 IN12�0020

U/UTP 6A LSZH 5,1 0,5 100 IN12�0011G
U/UTP 6A LSZH 5,1 1,0 100 IN12�0012G
U/UTP 6A LSZH 5,1 2,0 100 IN12�0013G
U/UTP 6A LSZH 5,1 3,0 100 IN12�0014G
U/UTP 6A LSZH 5,1 5,0 100 IN12�0015G

F/UTP 6A LSZH 5,5 0,5 100 IN12�0016G
F/UTP 6A LSZH 5,5 1,0 100 IN12�0017G
F/UTP 6A LSZH 5,5 2,0 100 IN12�0018G
F/UTP 6A LSZH 5,5 3,0 100 IN12�0019G
F/UTP 6A LSZH 5,5 5,0 100 IN12�0020G
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Телефонные панели

Телефонная патч�панель 50xRJ�45, кат.3, 19", 1U

Применение:
• Предназначена для подачи голосового сервиса на абонентские

места

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 44 мм
• глубина — 132 мм 

Особенности:
• Материал панели: метал — антикоррозийная сталь,пластик — самозатухающий высокопрочный

пластик
• Материал контактов — фосфорная бронза с 50 мкм напылением золота по никелю
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
• Монтаж кабелей с диаметром проводника AWG 26�22
• 110 тип IDC контактов
• Цветовая схема соединения T568A/B

IN21(0002
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Коммутационные панели модульные 

Применение:
• Предназначена для подключения и закрепления медных гори�

зонтальных магистральных кабелей, обеспечения их коммута�
ции, подключения активного оборудовании

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 44 мм
• глубина — 94 мм 

Особенности:
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
• Площадка для маркировки портов
• Установка любых модулей типа Keystone
• Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный

Комплект поставки:
• Панель передняя — 1 шт.
• Кабельный ложемент — 1 шт.
• Модуль RJ45, UTP, кат. 5е — 24 шт.
• Кабельные стяжки — 24 шт.
• Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 5e, 19", 1U, с модулями Toolless, неэкранированная

IN22(0001
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Коммутационные панели модульные 

Применение:
• Предназначена для подключения и закрепления медных

горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их
коммутации, подключения активного оборудовании

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 44 мм
• глубина — 94 мм 

Особенности:
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
• Площадка для маркировки портов
• Установка любых модулей типа Keystone
• Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный

Комплект поставки:
• Панель передняя — 1 шт.
• Кабельный ложемент — 1 шт.
• Модуль RJ45, STP, кат. 5е — 24 шт.
• Кабельные стяжки —24 шт.
• Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 5e, 19", 1U, с модулями Toolless, экранированная

IN22(0002
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Коммутационные панели модульные 

Применение:
• Предназначена для подключения и закрепления медных

горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их
коммутации, подключения активного оборудовании

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 44 мм
• глубина — 94 мм  

Особенности:
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
• Площадка для маркировки портов
• Установка любых модулей типа Keystone
• Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный

Комплект поставки:
• Панель передняя — 1 шт.
• Кабельный ложемент — 1 шт.
• Модуль RJ45, UTP, кат. 6A — 24 шт.
• Кабельные стяжки — 24 шт.
• Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 6A, 19", 1U, с модулями Toolless, неэкранированная

IN22(0003
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Коммутационные панели модульные 

Применение:
• Предназначена для подключения и закрепления медных

горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их
коммутации, подключения активного оборудовании

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 44 мм
• глубина — 94 мм  

Особенности:
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
• Площадка для маркировки портов
• Установка любых модулей типа Keystone
• Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный

Комплект поставки:
• Панель передняя — 1 шт.
• Кабельный ложемент — 1 шт.
• Модуль RJ45, STP, кат. 6A — 24 шт.
• Кабельные стяжки — 24 шт.
• Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 6A, 19", 1U, с модулями Toolless, экранированная

IN22(0006
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Применение:
• Предназначена для подключения и закрепления медных

горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их
коммутации, подключения активного оборудовании

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 44 мм
• глубина — 94 мм  

Особенности:
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
• Площадка для маркировки портов
• Установка любых модулей типа Keystone
• Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный

Комплект поставки:
• Панель передняя — 1 шт.
• Кабельный ложемент — 1 шт.
• Кабельные стяжки — 24 шт.
• Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

Коммутационная патчпанель 19", 1U, пустая под 24 модуля типа Keystone

IN22(0008
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Применение:
• Предназначена для подключения и закрепления медных

горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их
коммутации, подключения активного оборудовании

Механические параметры:
• ширина — 482,5 мм
• высота — 22,1 мм
• глубина — 96,4 мм  

Особенности:
• Высокая плотность портов – 24 порта в 0,5U
• Экранированное исполнение, корпус из никелированной стали 
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели 
• Площадка для маркировки портов 
• Установка экранированных и неэкранированных модулей типа Keystone 
• Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный 
• Дренажный провод для заземления на общую шину шкафа

Комплект поставки:
• Панель передняя — 1 шт.
• Кабельный ложемент — 1 шт.
• Кабельные стяжки — 24 шт.
• Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

Коммутационная патчпанель 19", 0,5U, пустая под 24 модуля типа Keystone 

IN22(0009
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Аксессуары для коммутационных панелей

Применение:
• Для горизонтальной организации кабелей в телекоммуникацион�

ном шкафу

Механические параметры:
• Высота — 1U
• Пластиковые скобы спереди — 5 шт.
• Прямоугольные отверстия в основании для ввода�вывода кабеля
• Размер пластиковых скоб — 65х40 мм 

Особенности:
• Цвет черный

19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров

IN23(0001

Применение:
• Для горизонтальной организации кабелей в телекоммуникацион�

ном шкафу. Может применяться для медных и волоконно�
оптических патч�кордов

Механические параметры:
• Высота — 1U
• Количество прорезей — 25 шт.
• Размер прорезей – 35х8 мм
• Габаритный размер — 55х40 мм
• Цвет черный

Особенности:
• Прямоугольная пластиковая конструкция с 25 прорезями по бокам, закрывается крышкой

1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров перфорированный

IN23(0002
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Телекоммуникационные розетки

Применение:
• Для скрытой установки в стену. Дополнительно потребуется

монтажная коробка для внутреннего монтажа
• Для установки в кабель�каналы. Дополнительно потребуется

монтажная коробка с установочным размером 60 мм
• Для установки на стену. Дополнительно потребуется

подрозетник наружный

Механические параметры:
• ширина — 86 мм
• высота — 86 мм
• глубина — 14 мм 
• межосевое расстояние — 60 мм

Особенности:
• Установка любых модулей типа Keystone
• Цвет белый RAL
• Изготовлены из высокопрочного ABS пластика
• Пылезащитная шторка для модуля
• Площадка для маркировки портов с бумажной вставкой и

пластиковой прозрачной крышкой.
• пиктограмма сервиса порта

Комплект поставки:
• Лицевая панель — 1 шт.
• Крепежные винты — 2 шт. 
• Маркировочная вставка сервиса порта — 2 шт. 

В лицевые панели могут устанавливаться следующие модули:
• IN42�0006 Соединительный модуль RJ45, неэкран., типа Keystone, Tooless, кат. 5е
• IN42�0003 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, кат. 5е
• IN42�0004 Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Tooless, кат. 6а
• IN42�0007 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, кат. 6a

Лицевые панели 86х86 со шторкой, RJ 45 без модулей

Механические параметры:
• ширина — 86 мм
• высота — 86 мм
• глубина — 45 мм
• крепление — 60 мм
• резьба под винты М3.5

Подрозетник внешний 86x86

IN31(0001

IN31(0011

IN31(0002
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Телекоммуникационные розетки

Применение:
• Для организации абоненской телекоммуникационной розетки

Механические параметры IN31�0003:
• ширина — 74 мм
• высота — 28,3 мм
• глубина — 48 мм 

Механические параметры IN31�0004:
• ширина — 74 мм
• высота — 28,3 мм
• глубина — 65 мм 

Особенности:
• Установка любых модулей типа Keystone
• Пылезащитная шторка для модуля
• Площадка для маркировки портов с бумажной вставкой и

пластиковой прозрачной крышкой
• Пиктограмма сервиса порта
• Простота конструкции и удобство установки. 
• В комплект поставки входят крепежные винты.
• Высокопрочный корпус

Комплект поставки:
• Корпус бокса— 1 шт.
• Крепежные винты — 2 шт. 
• Дюбель— 2 шт. 
• Маркировочная вставка сервиса порта — 2 шт. 

В настенные боксы могут устанавливаться следующие модули:
• IN42�0006 Соединительный модуль RJ45, неэкран., типа Keystone, Tooless, кат. 5е
• IN42�0003 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, кат. 5е
• IN42�0004 Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Tooless, кат. 6а
• IN42�0007 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, кат. 6a

Настенные боксы

IN31(0004

IN31(0003
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Соединительные модули RJ45 кат. 5е, 6A

Применение:
• Предназначен для установки в модульные коммуникационные

панели и телекоммуникационные розетки

Особенности:
• Монтаж соединения без применения ударного инструмента
• Монтаж кабелей с диаметром проводника AWG 26�22
• Контакты — фосфорированая бронза с напылением 50 мкм золота
• Форм�фактор Keystone
• 110 тип IDC контактов
• Цветовая схема соединения T568A/B

Соединительный модуль устанавливается в:
• IN22�0001 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 5e, 19", 1U неэкранированная
• IN31�0001 Лицевая панель 1�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0002 Лицевая панель 2�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0003 Внешний бокс однопортовый со шторкой
• IN31�0004 Внешний бокс двухпортовый со шторкой

Соединительный модуль RJ45, UTP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е

IN42(0006

4

7

5

8

6

9
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Соединительные модули RJ45 кат. 5е, 6A

Применение:
• Предназначен для установки в модульные коммуникационные

панели и телекоммуникационные розетки

Особенности:
• Монтаж соединения без применения ударного инструмента
• Монтаж кабелей с диаметром проводника AWG 26�22
• Контакты — фосфорированая бронза с напылением 50 мкм золота
• Форм�фактор Keystone
• 110 тип IDC контактов
• Экран защищает от EMI/RFI помех
• Цветовая схема соединения T568A/B

Соединительный модуль устанавливается в:
• IN22�0002 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 5e, 19", 1U экранированная
• IN31�0001 Лицевая панель 1�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0002 Лицевая панель 2�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0003 Внешний бокс однопортовый со шторкой
• IN31�0004 Внешний бокс двухпортовый со шторкой

Соединительный модуль RJ45, STP, типа Keystone, Tolless, кат. 5е

4

7

5

8

6

9

IN42(0003
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Соединительные модули RJ45 кат. 5е, 6A

Применение:
• Предназначен для установки в модульные коммуникационные

панели и телекоммуникационные розетки

Особенности:
• Монтаж соединения без применения ударного инструмента
• Монтаж кабелей с диаметром проводника AWG 26�22
• Контакты — фосфорированая бронза с напылением 50 мкм золота
• Форм�фактор Keystone
• 110 тип IDC контактов
• Цветовая схема соединения T568A/B

Соединительный модуль устанавливается в:
• IN22�0003 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 6A, 19", 1U
• IN31�0001 Лицевая панель 1�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0002 Лицевая панель 2�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0003 Внешний бокс однопортовый со шторкой
• IN31�0004 Внешний бокс двухпортовый со шторкой

Соединительный модуль RJ45, UTP, типа Keystone, Tolless, кат. 6A

IN42(0004

4

7

5

8

6

9
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Соединительные модули RJ45 кат. 5е, 6A

Применение:
• Предназначен для установки в модульные коммуникационные

панели и телекоммуникационные розетки

Особенности:
• Монтаж соединения без применения ударного инструмента
• Монтаж кабелей с диаметром проводника AWG 26�22
• Контакты — фосфорированая бронза с напылением 50 мкм золота
• Форм�фактор Keystone
• Цветовая схема соединения T568A/B

Соединительный модуль устанавливается в:
• IN22�0006 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 6A, 19", 1U, экранированная
• IN31�0001 Лицевая панель 1�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0002 Лицевая панель 2�портовая 86х86 со шторкой
• IN31�0003 Внешний бокс однопортовый со шторкой, без модуля
• IN31�0004 Внешний бокс двухпортовый со шторками, без модулей

Соединительный модуль RJ45, STP, типа Keystone, Tolless, кат. 6A

IN42(0007

4

7

5

8

6

9
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К�во Размер Вес, Нагрузка при натяжении, Н Нагрузка на разрыв, Н/100мм
волокон кабеля, мм кг/км постоянное краткосрочное постоянное краткосрочное

2 1,6х3,3 4,4 60 120 50 30
2 1,8х3,7 6,0 60 120 50 30
2 2,0х4,1 7,2 90 150 50 30
2 2,4х4,9 10,0 60 150 50 30
2 2,8х5,7 13,0 160 300 60 30
2 3,0х6,1 14,8 160 300 60 30

Количество волокон Тип волокна Тип оболочки № для заказа
2 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0045
2 9/125 G.652 LSZH IN13�0016

Волоконно�оптические кабели патч�кордовые

Особенности:
• Тип одномодового волокна G.652, G.655, G.657, многомодового

волокна OM2, OM3, OM4
• Материал изоляции: поливинилхлорид для внешней прокладки

(PVC), не выделяющий галогенов полиолефин (LSZH), препятству�
ющий горению полиолефин (ZRPO)

• Цвет изоляции: одномодовые волокна – желтый, многомодовые
волокна – оранжевый

• Стандартная длинна на катушке: 2 км, 4 км

Волокна
Оболочка
Плотный буфер
Кевларовые нити
Оболочка LSZH 

Применение:
• Для изготовления патч�кордов и защищенных

пигтейлов
• Для соединения оборудования в

телекоммуникационных шкафах, открытых
стойках в серверных помещениях, 

• Только для внутреннего монтажа
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К�во ∅∅, Вес, Нагрузка при натяжении, Нагрузка на разрыв, Мин. радиус Темпера� 
волокон мм кг/км Н Н/100 мм изгиба турный

постоянное краткосрочное постоянное краткосрочное Динам. Стат. диапазон
4 5,0 19,0 130 440 200 1000
6 5,2 23,0 130 440 200 1000
8 5,5 26,0 130 440 200 1000

12 6,5 36,5 200 660 200 1000
16 7,5 44,5 200 660 200 1000
24 8,2 54,5 200 660 200 1000
36 9,0 72,0 200 660 200 1000
48 10.5 90,0 200 660 200 1000

Количество волокон Тип волокна Тип оболочки № для заказа
4 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0036
8 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0037

12 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0007
4 9/125 G.652 LSZH IN13�0017
8 9/125 G.652 LSZH IN13�0019

Волоконно�оптические кабели универсальные распределительные

Особенности:
• Тип одномодового волокна G.652, G.655, G.657, многомодового

волокна OM2, OM3, OM4
• Материал изоляции: поливинилхлорид для внешней прокладки

(PVC), не выделяющий галогенов полиолефин (LSZH),
препятствующий горению полиолефин (ZRPO),
термопластичный полиуретан (TPU) или другие материалы

• Цвет изоляции: одномодовые волокна � желтый, многомодовые
волокна � оранжевый

• Стандартная длинна на катушке: 2 км, 4 км

900 мкм плотный буфер
Кевларовые нити
Оболочка LSZH

Применение:
• Для реализации оптических линий внутри по�

мещений, в роли распределительных кабелей 
• Для соединения оборудования в

телекоммуникационных шкафах, открытых
стойках в серверных помещениях, 

• Для изготовления защищенных патч�кордов

20D 10D �20 +60 °C
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ВО кабели универсальные с защитой от грызунов с трубой, заполненной гелем

Особенности:
• Тип одномодового волокна G.652, G.655, G.657, многомодового

волокна OM2, OM3, OM4
• Материал изоляции: не выделяющий галогенов полиолефин

(LSZH), препятствующий горению полиолефин (ZRPO) или
другие материалы

• Цвет изоляции: черный
• Стандартная длинна на катушке: 2 км, 4 км

Внешняя оболочка
Арамидные нити
Водоотталкивающий гель
Силовые элементы (ripcord)
Волокна в 250 мкм буфере
Трубка с гелем и волокнами

Применение:
• В сетях абонентского доступа или офисных

решениях для инсталляции внутри и вне
помещений

• В распределительных системах зданий для
внутренней и внешней прокладки 

К�во ∅∅, Вес, Нагрузка при натяжении, Нагрузка на разрыв, Мин. радиус Темпера� 
волокон мм кг/км Н Н/100 мм изгиба турный

постоянное краткосрочное постоянное краткосрочное Динам. Стат. диапазон
2�16 7,5 70 600 1500 150 300 20D 10D �40 +70 °C

Количество волокон Тип волокна Тип оболочки № для заказа
4 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0064
8 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0057

12 50/125 ОМ3 LSZH IN13�0038
4 9/125 G.652 LSZH IN13�0018
8 9/125 G.652 LSZH IN13�0044

12 9/125 G.652 LSZH IN13�0033
16 9/125 G.652 LSZH IN13�0046
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G.652 G.655 50/125 62,5/125
Затухание 850 нм ≤ 3,0 dB/km ≤ 3,0 dB/km

1300 нм ≤ 1,0 dB/km ≤ 1,0 dB/km
1310 нм ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,40 dB/km
1550 нм ≤ 0,22 dB/km ≤ 0,23 dB/km

Пропускная 850 нм 600 MHz� km 200 MHz� km
способность 1300 нм 1200 MHz�km 600 MHz� km
Числовая апертура 0,200 + 0,15NA 0,275 + 0,15NA
Длина волны отсечки: ≤ 1260 нм ≤ 1450 нм

К�во ∅∅, Вес, Нагрузка при натяжении, Нагрузка на разрыв, Мин. радиус Темпера� 
волокон мм кг/км Н Н/100 мм изгиба турный

постоянное краткосрочное постоянное краткосрочное Динам. Стат. диапазон
2�12 9,8 100 600 1500 300 1000
2�12 10,6 124 1000 3000 1000 3000

14�24 12,0 147 1000 3000 1000 3000
26�36 12,0 150 1000 3000 1000 3000
38�48 15,0 207 1000 3000 1000 3000

Количество волокон Тип волокна Тип оболочки № для заказа
4 50/125 OM3 LSZH IN13�0076
8 50/125 OM3 LSZH IN13�0069
4 9/125 G.652 LSZH IN13�0029
8 9/125 G.652 LSZH IN13�0021

12 9/125 G.652 LSZH IN13�0068
16 9/125 G.652 LSZH IN13�0042
24 9/125 G.652 LSZH IN13�0062

≤≤
≤≤

Волоконно�оптические кабели наружные армированные гофрированной сталью 

Конструкция: 
• волокна в 250 мкм буфере размещены в центральной гелевой

трубке. Гелевая трубка защищена водоотталкивающей лентой.
Кабель армирован гофрированной сталью и усилен двумя
продольными элементами. Внешняя оболочка полиэтилен (PE)
или не выделяющий галогенов полиолефин (LSZH)

Особенности:
• Тип одномодового волокна G.652, G.655, многомодового волокна

OM2, OM3, OM4
• Хорошие механические и температурные характеристики
• Прочная гелевая трубка с защитой от влаги
• Влагозащитный компаунд защищает волокна в сложных

условиях прокладки и эксплуатации
• Хорошие механические характеристики и гибкость
• Два стальных элемента для увеличения механической прочности
• Малый диаметр, легкий вес и простота инсталляции
• Стандартная длинна на катушке: 2 км, 4 км

Волокна в 250 мкм буфере
Водоотталкивающий компаунд
Трубка с гелем и волокнами
Силовые элементы (ripcord)
Водоотталкивающая лента
Гофрированная броня
Внешняя оболочка

Применение:
• В кабельных канализациях
• Для непосредственной прокладки в грунт 
• В сетях абонентского доступа или офисных

решениях для инсталляции внутри и вне
помещений

20D 10D �20 +40 °C
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G.652 G.655 50/125 62,5/125
Затухание 850 нм ≤ 3,0 dB/km ≤ 3,0 dB/km

1300 нм ≤ 1,0 dB/km ≤ 1,0 dB/km
1310 нм ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,40 dB/km
1550 нм ≤ 0,22 dB/km ≤ 0,23 dB/km

Пропускная 850 нм 600 MHz� km 200 MHz� km
способность 1300 нм 1200 MHz�km 600 MHz� km
Числовая апертура 0,200 + 0,15NA 0,275 + 0,15NA
Длина волны отсечки: ≤ 1260 нм ≤ 1450 нм

К�во К�во ∅∅, Вес, Нагрузка при натяжении, Нагрузка на разрыв, Мин. радиус Темпера� 
волокон трубок мм кг/км Н Н/100 мм изгиба турный

постоянное краткосрочное постоянное краткосрочное Динам. Стат. диапазон
2�6 1 9,5 100 600 1500 300 1000

8�12 2 9,5 100 600 1500 300 1000
14�18 3 9,5 100 600 1500 300 1000
20�24 4 9,5 100 600 1500 300 1000
26�30 5 9,5 100 600 1500 300 1000
32�36 6 10,0 119 1000 3000 300 1000
38�48 4 11,0 136 1000 3000 300 1000
50�60 5 11,0 136 1000 3000 300 1000
62�72 6 12,0 155 1000 3000 300 1000
74�84 7 13,6 192 1000 3000 300 1000
86�96 8 13,6 192 1000 3000 300 1000

98�108 9 15,0 227 1000 3000 300 1000
110�120 10 15,0 227 1000 3000 300 1000
122�132 11 16,9 227 1000 3000 300 1000
134�144 12 16,9 227 1000 3000 300 1000
144�216 18 16,9 227 1000 3000 300 1000

Количество волокон Тип волокна Тип оболочки № для заказа
4х12 9/125 G.652 LSZH IN13�0058
8х12 9/125 G.652 LSZH IN13�0054

≤≤
≤≤

ВО кабели наружные, армированные гофрированной сталью, многомодульные 

Конструкция: 
• Волокна в 250 мкм буфере размещены в гелевых трубках. 

Гелевая трубка защищена водоотталкивающим слоем.
Центральный металлический усиливающий элемент. Гелевые
трубки уложены вокруг силового элемента и защищены
водоотталкивающим компаундом. Армирован гофрированной
сталью. Внешняя оболочка полиэтилен (PE), не выделяющий
галогенов полиолефин (LSZH)

Особенности:
• Тип одномодового волокна G.652, G.655, многомодового волокна

OM2, OM3, OM4
• Наполнение трубок защищает кабель в условиях агрессивной среды
• Гелевые трубки защищают волокна от передавливания
• Высокая механическая устойчивость и гибкость
• Изоляция, защищающая от ультрафиолетовых лучей
• Стандартная длинна на катушке: 2 км, 4 км

Волокна в 250 мкм буфере
Водоотталкивающий гель
Трубка с гелем и волокнами
Водоотталкивающий компаунд
Гофрированная броня
Внешняя оболочка
Силовой элемент

Применение:
• В кабельных канализациях
• Для непосредственной прокладки в грунт 
• В сетях абонентского доступа или

офисных решениях для инсталляции
внутри и вне помещений

20D 10D �20 +40°C
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Применение:
• Соединение между двумя портами коммутационных панелей СКС
• Соединение между портом коммутационной панели СКС и актив�

ным оборудованием

Конструкция:
• Многомодовый или одномодовый оптоволоконный кабель 

в 2 мм плотном буфере, с усиливающими элементами 
из кевлара. Внешняя оболочка типа LSZH

Особенности:
• Низкое вносимое затухание и возвратные потери
• Стабильность к воздействию окружающей среды
• Совместимость с протоколом Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet

Тип Тип разъема Волокно Длина № для заказа
кабеля 1 2 кабеля, м
Duplex SC SC Multi Mode, G50/125 2,0 IN14�0003
Duplex SC SC Multi Mode, G50/125 3,0 IN14�0004
Duplex ST SC Multi Mode, G50/125 2,0 IN14�0005
Duplex ST SC Multi Mode, G50/125 3,0 IN14�0006
Duplex SC LC Multi Mode, G50/125 2,0 IN14�0022
Duplex SC LC Multi Mode, G50/125 3,0 IN14�0024
Duplex LC LC Multi Mode, G50/125 2,0 IN14�0060
Duplex LC LC Multi Mode, G50/125 3,0 IN14�0078
Simplex FC FC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0077
Simplex SC SC Single Mode, E9/125 2,0 IN14�0013
Simplex SC SC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0014
Simplex ST SC Single Mode, E9/125 2,0 IN14�0015
Simplex ST SC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0016
Simplex SC LC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0028
Duplex SC LC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0050
Duplex SC SC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0025
Duplex LC LC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0049
Simplex LC LC Single Mode, E9/125 3,0 IN14�0051

Волоконно�оптические соединительные кабели

IN14(00XX

Применение:
• Оконечивание волоконно�оптических кабелей с помощью сварки

или механических неразъемных соединений

Конструкция:
• Многомодовое или одномодовое оптическое волокно в плотном 

буфере 900 мкм с готовым коннектором на одном конце. Внешняя
оболочка типа LSZH

Особенности:
• Низкое вносимое затухание и возвратные потери
• Стабильность к воздействию окружающей среды
• Совместимость с протоколом Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet

Тип Волокно Длина № для заказа
пигтейла кабеля, м

ST Multi Mode, G50/125, MM 1,0 IN14�0007
SC Multi Mode, G50/125, MM 1,0 IN14�0008
LC Multi Mode, G50/125, MM 1,0 IN14�0031
ST Single Mode, E9/125, SM 1,5 IN14�0009
SC Single Mode, E9/125, SM 1,5 IN14�0010
LC Single Mode, E9/125, SM 1,5 IN14�0030
FC Single Mode, E9/125, SM 1,5 IN14�0039

Волоконно�оптические соединительные пигтейлы*

IN14(00XX*

* — под заказ  доступны  различные типы ВО патч�кордов и пигтейлов, детали смотрите на стр. 51 в разделе «Информация для заказа»
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Фронтальная панель, конструкция идентична панели FOMS�FPS
производства TE Connectivity

Применение: 
• Предназначена для фиксации волоконно�оптических кабелей,

обеспечения их коммутации, подключения активного
оборудования

Волоконно�оптическая выдвижная панель, 24 порта SC/FC/LC duplex, 19" 1U

IN25(0001

Особенности конструкции:
• 19" монтаж. Возможность комплектации 23" профилями для монтажа в стойки телеком 
• Возможность комплектации угловыми холдерами для проходных адаптеров
• Поворотная рама обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам даже после инсталляции
• Ограниченная глубина гарантирует легкий доступ к задней стенке для оконечивания кабеля
• Безопасный радиус изгиба кабелей и волокна в кассет

Механические параметры:
• Ширина — 481 мм
• Высота — 44 мм
• Глубина (включая крышку) — 280 мм
• Глубина  — 220 мм

Комплект поставки:
• Конструктив панели — 1 шт.
• ВО кассета на 24 волокна — 1 шт.
• Крючки для укладки кабеля — 4 шт.
• Комплект подключения кабеля — 1 шт.
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2U модификация панели FOMS�FPS производства TE Connectivity

Применение: 
• Предназначена для фиксации волоконно�оптических кабелей,

обеспечения их коммутации, подключения активного
оборудования

Волоконно�оптическая выдвижная панель, 48 портов SC/FC/LC duplex, 19" 2U

IN25(0002

Особенности конструкции:
• Встроенный кабельный организатор для укладки патч�кордов
• Возможность комплектации угловыми холдерами для проходных адаптеров
• Поворотная рама обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам даже после инсталляции
• Ограниченная глубина гарантирует легкий доступ к задней стенке для оконечивания кабеля
• Безопасный радиус изгиба кабелей и волокна в кассет

Механические параметры:
• Ширина — 481 мм
• Высота — 88 мм
• Глубина (включая крышку) — 280мм
• Глубина  — 220 мм

Комплект поставки:
• Конструктив панели — 1 шт.
• Волоконно�оптическая кассета на 24 волокна — 2 шт.
• Крючки для укладки кабеля — 6 шт.
• Комплект подключения кабеля — 2 шт.
• Полка для укладки патч�кордов — 1 шт.
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Применение: 
• Сети доступа по оптическим кабелям FTTH (Fiber To The Home)
• ВО горизонтальная подсистема СКС (Fiber�to�the�desk)

Механические параметры:
• ширина — 86 мм
• высота — 22 мм
• глубина — 86 мм

Волоконно�оптическая розетка наружная, 2�портовая, SC/LC duplex без модулей

IN31(0009 

Комплект поставки:
• конструктив розетки — 1 шт.
• волоконно�оптическая гильза — 2 шт.
• комплект крепления на стену — 1 шт. 

Типовая спецификация для сборки 2�портовой ВО розетки SC/LC duplex:
• ВО розетка наружная, 2�портовая, без модулей (IN31�0009) — 1 шт.
• Адаптер проходной SC simplex 50/125 и 62,5/125 мкм (IN43�0004) — 2 шт.
• Пигтейл SC 50/125 1,0м LSZH (IN14�0010) — 2 шт.

Применение: 
• Сети доступа по оптическим кабелям FTTH (Fiber To The Home)
• ВО горизонтальная подсистема СКС (Fiber�to�the�desk)
• При необходимости фиксации кабеля, разделываемого в розетке

Механические параметры:
• ширина — 86 мм
• высота — 22 мм
• глубина  � 86 мм

Волоконно�оптическая розетка наружная, 2�портовая, SC/LC duplex без модулей с зажимом

IN31(0010

Комплект поставки:
• конструктив розетки — 1 шт.
• кабельный зажим — 1 шт.
• комплект крепления на стену — 1 шт. 

Типовая спецификация для сборки 2�портовой ВО розетки SC/LC duplex с зажимом:
• ВО розетка наружная, 2�портовая, без модулей (IN31�00010) — 1 шт.
• Адаптер проходной SC simplex 50/125 и 62,5/125 мкм (IN43�0004) — 2 шт.
• Пигтейл SC 50/125 1,0м LSZH (IN14�0010) — 2 шт.
• Гильза защиты сварного соединения Fujikura FP�3M 45 мм (IN44�0005)  — 2 шт.
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IN43(00XX

IN43(00XX

IN43(00XX

IN43(00XX

IN43(0018

Адаптер проходной ST Simplex для SM и MM
9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм IN43�0003

Адаптер проходной ST Simplex для MM
50/125 и 62,5/125 мкм IN43�0008

Монтаж адаптеров не требует применения специнструментов.
Предназначен для организации волоконно�оптического соединения
SТ�типа в универсальных коммутационных панелях, телекоммуни�
кационных розетках, ВО панелях и распределительных боксах

Адаптер проходной SC Simplex для SM и MM 
9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм IN43�0004

Адаптер проходной SC Simplex для MM IN43�0009

Монтаж адаптеров не требует применения специнструментов.
Предназначен для организации волоконно�оптического соединения
SC�типа в универсальных коммутационных панелях, телекоммуни�
кационных розетках, ВО панелях и распределительных боксах

Адаптер проходной SC Duplex для SM и MM 
9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм IN43�0011

Адаптер проходной SC Duplex для MM IN43�0012

Монтаж адаптеров не требует применения специнструментов.
Предназначен для организации волоконно�оптического соединения
SС�типа в ВО панелях

Адаптер проходной LC Duplex для SM и MM 
9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм IN43�0013

Монтаж адаптеров не требует применения специнструментов.
Предназначен для организации волоконно�оптического соединения
LC�типа в универсальных коммутационных панелях, телекоммуни�
кационных розетках, ВО панелях и распределительных боксах

Адаптер проходной FC Simplex для SM и MM
9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм IN43�0018

Монтаж адаптеров не требует применения специнструментов.
Предназначен для организации волоконно�оптического соединения
LC�типа в универсальных коммутационных панелях, телекоммуни�
кационных розетках, ВО панелях и распределительных боксах
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IN44(0001

IN44(0002

IN44(0029

IN44(0003

IN44(00004

ВО кассета на 8 волокон

Особенности:
• Емкость 8 волокон (максимально до 16 волокон)
• Применяется в ВО боксах IN45�0004.
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 165x100x10 мм
• Возможно использование гильз длиной 45 мм и 60 мм

Крышка для ВО кассеты на 8 волокон

ВО кассета на 16 волокон

Особенности:
• Емкость 16 волокон (максимально до 32 волокон)
• Возможна установка одной на другую
• Применяется в ВО боксах IN45�0004.
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 195x125x10  мм.
• Возможно использование гильз длиной 45 мм и 60 мм

Крышка для ВО кассеты на 16 волокон 

ВО кассета на 12 волокон

Особенности:
• Емкость 12 волокон (максимально до 24 волокон)
• Предназначена для установки в муфты IN51�0001 и IN51�0003
• Габаритные размеры с выступающими элементами (ДxШxВ):

256x99x15 мм.
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 222x99x10
• Возможно использование гильз длиной 45 мм
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IN44(0006

IN44(0007

IN44(00XX

IN45(0002

IN45(0003

ВО кассета на 6 волокон 

Особенности:
• Емкость 6 волокон (максимально до 12 волокон)
• Возможна установка одной на другую
• Предназначена для установки в муфты IN51�0002
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 110x93x10
• Возможно использование гильз длиной 45 мм

ВО кассета на 12 волокон

Особенности:
• Емкость 12 волокон (максимально до 24 волокон)
• Возможна установка одной на другую
• Предназначена для установки в муфты IN51�0004 
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 150x105x10
• Возможно использование гильз длиной 45 мм и 60 мм

Гильза защиты сварного соединения  IN44�0005

• 45мм, толщина 3 мм

Гильза защиты сварного соединения  IN44�0028

• 60мм, толщина 3 мм

Планка�держатель для установки 8�ми адаптеров 
проходных типа SТ, FC

Особенности:
• Для установки в боксы IN45�0004, крепление в бокс посредством

винтов, максимум 8 адаптеров ST или FC. Крепление адаптеров
посредством гаек (в комплекте адаптера)

Планка�держатель для установки 8�ми адаптеров 
проходных типа SC, LC duplex

Особенности:
• Для установки в боксы IN45�0004, крепление в бокс посредством

винтов, максимум 8 адаптеров SC или LC duplex
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Конструкция:
• Бокс представляет собой стальной ящик с двумя секциями и

откидными дверцами (отдельно для кабельной и абонентской
части), закрываемыми на ключ

Применение:
• Для организации небольшого оптического абонентского пункта
• Для организации точек перехода с внешнего на внутренний кабель

Настенный ВО бокс без адаптеров (макс. 32 адаптера)

IN45(0004

Особенности:
• Монтаж оптических адаптеров типа SТ, FC, SС, LC duplex
• Коммутация до 32 волоконно�оптических адаптеров, соединение волокон с помощью универсальной

ВО кассеты IN44�0001
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 355x305x95
• Максимальное количество лицевых панелей — 4 шт
• Количество вводов кабеля 4 шт (два основных и два дополнительных ввода). 

Ввод кабелей при помощи сальника типа PG
• Организаторы для поддержки пигтейлов
• Пылезащитные вставки для вивода патч�кордов
• Отводы для заземления силовых элементов кабеля 
• Масса 3,5 кг

Комплект поставки:
• Бокс  — 1 шт.
• Кассета IN44�0001 — 2 шт.
• Заглушки портов ввода кабеля — 4 шт
• Втулки PG13 — 2 шт. 

Для монтажа волоконно�оптических адаптеров дополнительно требуется:
• IN45�0002 Планка�держатель для установки 8�ми адаптеров проходных типа SТ, FC
• IN45�0003 Планка�держатель для установки 8�ми адаптеров проходных типа SC, LC duplex

Настенный ВО бокс без адаптеров (макс. 4 адаптера)

IN45(0006

Особенности:
• Возможность внешнего монтажа
• Возможность установки 4�х оптических адаптеров типа SC и LC duplex
• Встроенная волоконно�оптическая кассета и планка для установки адаптеров, расположенная под

кассетой
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 210x140x40
• Ввод одного кабеля, 4 абонентских вывода
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям
• Резиновая прокладка для защиты от проникновения пыли и водных брызг

Комплект поставки:
• Бокс  — 1 шт.
• Ключ — 1 шт.
• Комплект крепления на стену — 1 шт.                                   
• Гильза IN44�0005 — 4 шт. 

Конструкция:
• Распределительный бокс для использования в сетях PON, FTTH

во внешней среде. Пластиковый корпус с элементами крепления
и фиксации оптического кабеля внутри

Применение: 
• для организации оптического кросса емкостью до 8 волокон

(сращивание и коммутация)
• для организации точек перехода с внешнего на внутренний кабель
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Настенный ВО бокс без адаптеров (макс. 8 адаптеров)

IN45(0007

Особенности:
• Возможность внешнего монтажа
• Возможность установки 4�х оптических адаптеров типа SC и LC duplex
• Встроенная волоконно�оптическая кассета и металлическая планка для установки проходных адаптеров
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 210x140x40
• Ввод трех линейных оптических кабелей, до 8 абонентских выводов
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям
• Резиновая прокладка для защиты от проникновения пыли и водных брызг
• Возможно размещение на столбах, стенах и другой поверхности 
• Возможна установка волоконно�оптических делителей
• Винт, препятствующий доступу в бокс

Комплект поставки:
• Бокс  — 1 шт.
• Ключ — 1 шт.
• Стяжки, изолента, дюбели — 1 шт.
• Гильза IN44�0005 — 8 шт. 

Конструкция:
• Распределительный бокс для использования в сетях PON, FTTH

во внешней среде. Пластиковый корпус с элементами крепления
и фиксации оптического кабеля внутри

Применение:
• Для организации оптического кросса емкостью до 16 волокон

(сращивание и коммутация)
• Для организации точек перехода с внешнего на внутренний кабель

Настенный ВО бокс без адаптеров (макс. 16 адаптеров)

IN45(0008

Конструкция:
• Распределительный бокс для использования в сетях PON, FTTH

во внешней среде Пластиковый корпус с элементами крепления и
фиксации оптического кабеля внутри

Применение:
• Для организации оптического кросса емкостью до 24 волокон

(сращивание и коммутация)
• Для организации точек перехода с внешнего на внутренний кабельОсобенности:

• Возможность внешнего монтажа
• Возможность установки 16�ти оптических адаптеров типа SC и LC duplex, 24 сварок
• Встроенная волоконно�оптическая кассета и планка для установки адаптеров
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 320x255x95
• Ввод двух линейный кабелей, до 16 абонентских выводов
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям
• Резиновая прокладка для защиты от проникновения пыли и водных брызг
• Возможно размещение на столбах, стенах и другой поверхности 
• Возможна установка волоконно�оптических делителей
• Винт, препятствующий доступу в бокс

Комплект поставки:

• бокс  — 1 шт.
• ключ — 1 шт.
• стяжки, изолента, дюбели — 1 шт.

• гильза IN44�0005 — 16 шт. 
• заглушки вводов кабеля — 16 шт.
• защитная трубка для укладки волокон — 1 шт.
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Конструкция:
• Распределительный бокс для использования в сетях PON, FTTH

внутри помещений

Применение:
• Для организации оптического кросса емкостью до 36 волокон
• Для организации точек перехода с внешнего на внутренний кабель

ВО бокс внутренний для сращивания до 36 волокон

IN45(0009

Особенности:
• Монтаж внутри помещений
• Установка до 3�х кассет максимальной емкостью 12 волокон каждая
• Встроенная волоконно�оптическая кассета и планка для установки адаптеров
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 270x155x53
• Ввод двух кабелей, вывод пигтейлов наружу через специальные щели

Комплект поставки:
• Бокс  — 1 шт.
• Кассеты — 2 шт.
• Гильза IN44�0005 — 16 шт. 

ВО бокс внутренний 12 портов SC simplex/LC duplex, 16 волокон сварка, без адаптеров

IN45(0010

Особенности:
• Монтаж внутри помещений
• Возможность установки 8�ми оптических адаптеров типа SC и LC duplex, 16 сварок
• Встроенная волоконно�оптическая кассета и планка для установки адаптеров
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 320x145x50
• Ввод двух кабелей

Комплект поставки:
• Бокс  — 1 шт.
• Кассета IN44�0001 — 1 шт.
• Комплект крепления на стену — 1 шт
• Гильзы IN44�0005 — 8 шт. 
• Изоляционная лента, стяжки — 1 шт

Конструкция:
• Распределительный бокс для использования в сетях PON, FTTH

внутри помещений

Применение:
• Для организации оптического кросса емкостью до 16 волокон
• Для организации точек перехода с внешнего на внутренний кабель
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Конструкция:
• Волоконно�оптическая тупиковая малогабаритная муфта для

использования в канализациях и подвесах на опорах линий связи

Применение:
• Для сращивания и отводов оптических кабелей в условиях

внешней среды

ВО муфта тупиковая c 1 кассетой и 6 гильзами (максимально 4 кассеты, 24 сварки)

IN51(0002 

Особенности:
• Ввод до 4 оптических кабелей
• Установка до 4�х сплайс�кассет IN44�0006
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 288x178
• Сварка до 24 волокон

Комплект поставки:
• Муфта  — 1 шт.
• Кассета IN44�0006 — 1 шт.
• Термоусадочные трубки — 4 шт
• Гильза IN44�0005 — 12 шт. 
• Ключ — 1 шт.
• Алюминиевая фольга, изолента, наждачная бумага — 1 шт.

ВО муфта тупиковая c 1 кассетой и 24 гильзами (максимально 4 кассеты, 48 сварок)

IN51(0001 

Конструкция:
• Волоконно�оптическая тупиковая муфта для использования в

канализациях и подвесах на опорах линий связи

Применение:
• Для сращивания и отводов оптических кабелей в условиях

внешней среды

Особенности:
• Ввод до 6 оптических кабелей
• Установка до 4�х сплайс�кассет IN44�0004
• Встроенная волоконно�оптическая кассета и планка для установки адаптеров
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 420x200x180
• Сварка до 48 волокон

Комплект поставки:
• Муфта  — 1 шт.
• Кассета IN44�0004 — 1 шт.
• Термоусадочные трубки — 5 шт
• Гильза IN44�0005 — 24 шт. 
• Проводник для соединения металлических элементов кабеля — 2 шт.
• Клипса ввода кабеля, алюминиевая фольга, буферные трубки, изолента, наждачная бумага — 1 шт.
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ВО муфта тупиковая c 1 кассетой и 24 гильзами (максимально 4 кассеты, 48 сварок)

IN51(0003 

Особенности:
• Ввод до 6 оптических кабелей
• Установка до 4�х сплайс�кассет IN44�0004
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 540x210х185
• Сварка до 48 волокон

Комплект поставки:
• Муфта  — 1 шт.
• Кассета IN44�0004 — 1 шт.
• Термоусадочные трубки — 5 шт,
• Гильза IN44�0005 — 24 шт. 
• Проводник для соединения металлических элементов кабеля — 2 шт.
• Клипса ввода кабеля, алюминиевая фольга, буферные трубки, изолента, наждачная бумага — 1 шт.

ВО муфта проходная c 1 кассетой и 12 гильзами (максимально 4 кассеты, 48 сварок)

IN51(0004 

Особенности:
• Ввод до 6 оптических кабелей
• Установка до 4�х сплайс�кассет IN44�0007
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 400x185х90
• Сварка до 48 волокон

Комплект поставки:
• Муфта  — 1 шт.
• Кассета IN44�0007 — 1 шт.
• Гильза IN44�0005 — 12 шт. 
• Ключи — 2 шт
• Герметизирующая лента, изолента, наждачная бумага — 1 шт.

Конструкция:
• Волоконно�оптическая тупиковая муфта для использования 

в канализациях, подвесах на опорах линий связи 
и непосредственно в грунте

Применение:
• Для сращивания и отводов оптических кабелей в условиях

внешней среды

Конструкция:
• Волоконно�оптическая проходная муфта для использования 

в канализациях и подвесах на опорах линий связи

Применение:
• Для сращивания и отводов оптических кабелей в условиях

внешней среды
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ВО муфта тупиковая c 1 кассетой, 1 панелью коммутации SC 12 волокон и 12 гильзами 

IN51(0005 

Конструкция:
• Волоконно�оптическая тупиковая муфта с возможностью

коммутации для использования в канализациях и подвесах на
опорах линий связи

Применение:
• Для сращивания и отводов оптических кабелей в условиях

внешней среды

Особенности:
• Ввод до 4 оптических кабелей
• Установка сплайс�кассет на 12 оптических волокон
• Установка до 12 SC simplex, LC duplex адаптеров
• Габаритные размеры (ДxШxВ): 280x200х90
• Сварка до 12 волокон

Комплект поставки:
• Муфта  — 1 шт.
• Кассета  — 1 шт.
• Гильза IN44�0005 — 12 шт. 
• Ключ — 1 шт
• Лицевая панель на 12 SC simplex, LC duplex адаптеров — 1 шт.
• Герметизирующая лента, наждачная бумага — 1 шт.
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Основные действующие международные нормативные 
документы в области структурированных кабельных сетей 

(на момент выхода каталога)
1. ISO/IEC 11801�1:2017 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений

заказчиков Часть 1. Общие требования"
2. ISO/IEC 11801�2:2017 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений

заказчиков. Часть 2. Офисные помещения".
3. ISO/IEC 11801�3:2017 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений 

заказчиков. Часть 3. Промышленные помещения". 
4. ISO/IEC 11801�4:2017 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений 

заказчиков. Часть 4. Жилые дома".
5. ISO/IEC 11801�5:2017 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений 

заказчиков. Часть 5. Центры обработки данных".
6. ISO / IEC 11801�6 "Информационные технологии � структурированные кабельные системы для помещений 

заказчиков. Часть 6. Распределенные системы здания".

Класс D определен до 100 МГц
Класс E определен до 250 МГц
Класс EA определен до 500 МГц
Класс F определен до 600 МГц
Класс FA определен до 1 ГГц
Класс I определен до 2 ГГц
Класс II определен до 2 ГГц

Компоненты кат. 5 обеспечивают характеристики канала класса D. Длина канала до 100 м.
Компоненты кат. 6 обеспечивают характеристики канала класса E. Длина канала до 100 м.
Компоненты кат. 6A обеспечивают характеристики канала класса EA. Длина канала до 100 м.
Компоненты кат. 7 обеспечивают характеристики канала класса F. Длина канала до 100 м.
Компоненты кат. 7A обеспечивают характеристики канала класса FA. Длина канала до 100 м.
Компоненты кат. 8.1 обеспечивают характеристики канала класса I. Длина канала до 30 м.
Компоненты кат. 8.2 обеспечивают характеристики канала класса II. Длина канала до 30 м.

Классификация кабельных сетей на основе симметричного 
медного кабеля по ISO/IEC 11801�1: 2017

Типы многомодовых оптических волокон 
по ISO/IEC 11801�1 Ed 1.0 2017

Минимальная полоса пропускания, MГц ××  км
Полномодовый режим Лазерный ограниченный режим

Длина волны 850 нм 1300 нм 850 нм
Тип ∅∅ сердцевины 

волокна мкм
OM1 50 или 62,5 200 500 Не определена
OM2 50 или 62,5 500 500 Не определена
OM3 50 1500 500 2000
OM4 50 3500 500 4700
OM4 50 3500 500 4700

XX/XXX

Twisted pair (витая пара) TP

Conductor shield (тип экрана U = Unshielded (неэкранированный)

кабельного элемента) F = Foiled (экран из фольги)

Overal shield (тип экрана кабеля) F = Foil shield (экран из фольги)

S = Braided shield (экран 

из металлической оплетки)

SF = Braided and foil shield (экран из  
фольги и металлической оплетки)

Маркировка кабелей по ISO/IEC 11801
Старая маркировка Новая маркировка
UTP U/UTP
FTP F/UTP
S�FTP SF/UTP
S�STP S/FTP
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Затухание оптического сигнала в ВО канале

A = L ××  Aволокна + Nc ××  Ac + Np ××  Ap, где: 

L — длина канала, км; Aволокна — погонное затухание света в оптическом волокне кабеля, дБ/км; 
Nc — количество неразъемных соединений; Ac — затухание на одно неразъемное соединение, дБ; 

Np —  количество разъемных соединений; Ap — затухание на одно разъемное соединение, дБ

Соответствие между единицами измерения сечения проводника (кабеля)
AWG Сечение, Диаметр, Сопротивление, AWG Сечение, Диаметр, Сопротивление,
№ мм2 мм Ом/км № мм2 мм Ом/км
1000 507 25,4 0,035 14 2,08 1,63 8,79
750 380 22,0 0,047 15 1,65 1,45 11,20
600 304 19,7 0,059 16 1,31 1,29 14,70
500 254 20,7 0,07 17 1,04 1,15 17,80
400 203 18,9 0,09 18 0,8230 1,0240 23,0
350 178 17,3 0,10 19 0,6530 0,9120 28,3
300 152 16,0 0,12 20 0,5190 0,8120 34,5
250 127 14,6 0,14 21 0,4120 0,7230 44,0
4/0 107,20 11,68 0,18 22 0,3250 0,6440 54,8
3/0 85,00 10,40 0,23 23 0,2590 0,5730 70,1
2/0 67,50 9,27 0,29 24 0,2050 0,5110 89,2
0 53,40 8,25 0,37 25 0,1630 0,4550 111,0
1 42,40 7,35 0,47 26 0,1280 0,4050 146,0
2 33,60 6,54 0,57 27 0,1020 0,3610 176,0
3 26,70 5,83 0,71 28 0,0804 0,3210 232,0
4 21,20 5,19 0,91 29 0,0646 0,2860 282,0
5 16,80 4,62 1,12 30 0,0503 0,2550 350,0
6 13,30 4,11 1,44 31 0,0400 0,2270 446,0
7 10,60 3,67 1,78 32 0,0320 0,2020 578,0
8 8,366 3,26 2,36 33 0,0252 0,1800 710,0
9 6,63 2,91 2,77 34 0,0200 0,1600 899,0
10 5,26 2,59 3,64 35 0,0161 0,1430 1125,0
11 4,15 2,30 4,44 36 0,0123 0,1270 1426,0
12 3,30 2,05 5,41 37 0,0100 0,1130 1800,0
13 2,62 1,83 7,02 38 0,00795 0,1010 2255,0

39 0,00632 0,0897 2860,0

2

Основные приложения для ВО каналов СКС по ISO/IEC 11801
Maкс. затухание в канале, дБ Классы каналов по ISO/IEC 11801

Multi Mode Single Оптич. волокно Оптич. волокно Оптич. волокно Оптич. волокно
Сетевой протокол 62,5/125 (50/125) Mode OM1 OM2 OM3/OM4 OS1/OS2

850 нм 1 300 нм 1 310 нм 850 нм 1 300 нм 850 нм 1 300 нм 850 нм 1 300 нм 1 310 нм 1 550 нм
ISO/IEC 8802�3: FOIRL 9,0 (3,3) — — OF�2000 OF�2000 OF�2000
ISO/IEC 8802�3: 10Base�FL FP & FB 12,5 (6,8) — — OF�2000 OF�2000 OF�2000
ISO/IEC 8802�3: 1000Base�SX 2,6 (3,56) — — OF�300 OF�500 OF�500
ISO/IEC 8802�3: 1000Base�LX — 2,35 (2,35) 4,56 OF�500 OF�500 OF�500 OF�2000
ISO/IEC 8802�3: 100Base�FX 11,0 (6,0) — OF�2000 OF�2000 OF�2000
IEEE 802.3: 10GBase�LX4 2,0 (2,0) 6,2 OF�300 OF�300 OF�300 OF�2000
IEEE 802.3: 10GBase�ER/EW OF�2000
IEEE 802.3: 10GBase�SR/SW 1,6 (62,5)

1,8 (OM�2 50) — — OF�300 OF�300
2,6 (OM�3)

IEEE 802.3: 10GBase�LR/LW — — 6,2 OF�2000
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Код Наименование Стр.
IN11�0001 Кабель U/UTP кат. 5е 4х2х24 AWG PVC 10
IN11�0002 Кабель F/UTP кат. 5е 4х2х24 AWG PVC    11
IN11�0003 Кабель U/UTP кат. 6A 4х2х24 AWG LSZH 12
IN11�0005 Кабель U/UTP кат. 5е 4х2х24 AWG LSZH 10
IN11�0006 Кабель F/UTP кат. 5е 4х2х24 AWG LSZH 11
IN11�0007 Кабель F/UTP кат. 6A 4х2х24 AWG LSZH 13
IN11�0008 Кабель U/UTP кат. 6 4х2х24 AWG LSZH 12
IN11�0009  Кабель F/UTP кат.6 4х2х0,58 LSZH  13
IN12�0001�LSZH Патч�корд U/UTP кат. 5е 0,5 м  LSZH 14
IN12�0002�LSZH Патч�корд U/UTP кат. 5е 1,0 м  LSZH 14
IN12�0003�LSZH Патч�корд U/UTP кат. 5е 2,0 м  LSZH 14
IN12�0004�LSZH Патч�корд U/UTP кат. 5е 3,0 м  LSZH 14
IN12�0005�LSZH Патч�корд U/UTP кат. 5е 5,0 м  LSZH 14
IN12�0006�LSZH Патч�корд F/UTP кат. 5е 0,5 м  LSZH 14
IN12�0007�LSZH Патч�корд F/UTP кат. 5е 1,0 м  LSZH 14
IN12�0008�LSZH Патч�корд F/UTP кат. 5е 2,0 м  LSZH 14
IN12�0009�LSZH Патч�корд F/UTP кат. 5е 3,0 м  LSZH 14
IN12�0010�LSZH Патч�корд F/UTP кат. 5е 5,0 м  LSZH 14
IN12�0011 Патч�корд U/UTP кат. 6 0,5 м  LSZH 14
IN12�0012 Патч�корд U/UTP кат. 6 1,0 м  LSZH 14
IN12�0013 Патч�корд U/UTP кат. 6 2,0 м  LSZH 14
IN12�0014 Патч�корд U/UTP кат.6 3,0 м  LSZH 14
IN12�0015 Патч�корд U/UTP кат.6 5,0 м  LSZH 14
IN12�0016 Патч�корд F/UTP кат. 6 0,5 м  LSZH 14
IN12�0017 Патч�корд F/UTP кат. 6 1,0 м  LSZH 14
IN12�0018 Патч�корд F/UTP кат. 6 2,0 м  LSZH 14
IN12�0019 Патч�корд F/UTP кат. 6 3,0 м  LSZH 14
IN12�0020 Патч�корд F/UTP кат. 6 5,0 м  LSZH 14
IN12�0011G Патч�корд U/UTP кат. 6A 0,5 м  LSZH 14
IN12�0012G Патч�корд U/UTP кат. 6A 1,0 м  LSZH 14
IN12�0013G Патч�корд U/UTP кат. 6A 2,0 м  LSZH 14
IN12�0014G Патч�корд U/UTP кат.6A 3,0 м  LSZH 14
IN12�0015G Патч�корд U/UTP кат.6A 5,0 м  LSZH 14
IN12�0016G Патч�корд F/UTP кат. 6A 0,5 м  LSZH 14
IN12�0017G Патч�корд F/UTP кат. 6A 1,0 м  LSZH 14
IN12�0018G Патч�корд F/UTP кат. 6A 2,0 м  LSZH 14
IN12�0019G Патч�корд F/UTP кат. 6A 3,0 м  LSZH 14
IN12�0020G Патч�корд F/UTP кат. 6A 5,0 м  LSZH 14
IN13�0045 ВО Кабель 2х50/125 внутренний, 900 мкм буфер, LSZH, OM3 29
IN13�0016 ВО Кабель 2х9/125 внутренний, 900 мкм буфер, LSZH 29
IN13�0036 ВО Кабель 4х50/125 универсальный, 900 мкм буфер, LSZH,  OM3 30
IN13�0037 ВО Кабель 8х50/125 универсальный, 900 мкм буфер, LSZH,  OM3 30
IN13�0007 ВО Кабель 12х50/125 универсальный, 900 мкм буфер, LSZH,  OM3 30
IN13�0017 ВО Кабель 4х9/125 универсальный, 900 мкм буфер, LSZH 30
IN13�0019 ВО Кабель 8х9/125 универсальный, 900 мкм буфер, LSZH 30
IN13�0064 ВО Кабель 4х50/125 универсальный, с гелем, LSZH,  OM3 31
IN13�0057 ВО Кабель 8х50/125 универсальный, с гелем, LSZH,  OM3 31
IN13�0038 ВО Кабель 12х50/125 универсальный, с гелем, LSZH,  OM3 31
IN13�0018 ВО Кабель 4х9/125 универсальный, с гелем, LSZH 31
IN13�0044 ВО Кабель 8х9/125 универсальный, с гелем, LSZH 31
IN13�0033 ВО Кабель 12х9/125 универсальный, с гелем, LSZH 31
IN13�0046 ВО Кабель 16х9/125 универсальный, с гелем, LSZH 31
IN13�0076 ВО Кабель 4х50/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, 

LSZH, OM3 32
IN13�0069 ВО Кабель 8х50/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, 

LSZH, OM3 32
IN13�0029 ВО Кабель 4х9/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, LSZH 32
IN13�0021 ВО Кабель 8х9/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, LSZH 32
IN13�0068 ВО Кабель 12х9/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, LSZH 32
IN13�0042 ВО Кабель 16х9/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, LSZH 32
IN13�0062 ВО Кабель 24х9/125 внешний, с гелем, армированный гофриров. сталью, LSZH 32
IN13�0058 ВО Кабель 48х9/125 A�D(ZN)2Y 4*12 внешний, с гелем, армированный 

гофриров. сталью,LSZH 33
IN13�0054 ВО Кабель 96х9/125 A�DQ(SR) 2Y 8*12 внешний, с гелем, армированный 

гофриров. сталью, LSZH 33
IN14�0003 Патч�корд SC�SC duplex 50/125 2,0 м  LSZH 34
IN14�0004 Патч�корд SC�SC duplex 50/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0005 Патч�корд ST�SC duplex 50/125 2,0 м  LSZH 34
IN14�0006 Патч�корд ST�SC duplex 50/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0007 Пигтейл ST 50/125 1,0 м LSZH 34
IN14�0008 Пигтейл SС 50/125 1,0 м LSZH 34
IN14�0009 Пигтейл ST 9/125 1,5 м  LSZH 34
IN14�0010 Пигтейл SС 9/125 1,5 м  LSZH 34
IN14�00131 Патч�корд SC�SC simplex 9/125 2,0 м  LSZH 34
IN14�00141 Патч�корд SC�SC simplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�00151 Патч�корд ST�SC simplex 9/125 2,0 м  LSZH 34
IN14�00161 Патч�корд ST�SC simplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�00221 Патч�корд SC�LC duplex 50/125 2,0 м  LSZH 34

Код Наименование Стр.
IN14�00241 Патч�корд SC�LC duplex 50/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�00251 Патч�корд SC�SC duplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�00281 Патч�корд SC�LC simplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0030 Пигтейл LC 9/125 1,5 м LSZH 34
IN14�0031 Пигтейл LC 50/125 1,0 м LSZH 34
IN14�0039 Пигтейл FС 9/125 1,5 м  LSZH 34
IN14�0049 Патч�корд LC�LC duplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0050 Патч�корд SC�LC duplex  9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0051 Патч�корд LC�LC simplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0060 Патч�корд LC�LC duplex 50/125 2,0 м  LSZH 34
IN14�0077 Патч�корд FC�FC simplex 9/125 3,0 м  LSZH 34
IN14�0078 Патч�корд LC�LC duplex 50/125 3,0 м  LSZH 34
IN21�0002 Телефонная патч�панель 50xRJ�45, кат. 3, 19", 1U 15
IN22�0001 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 5e, 19", 1U, 

с модулями Toolless, неэкранированная 16
IN22�0002 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 5e, 19", 1U, 

с модулями Toolless, экранированная 17
IN22�0003 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 6A, 19", 1U,

с модулями, неэкранированная 18
IN22�0006 Коммутационная патч�панель 24 порта, кат. 6A, 19", 1U, 

с модулями Toolless, экранированная 19
IN22�0008 Коммутационная патч�панель 19" , 1U, пустая под 24 модуля типа Keystone 20
IN22�0009 Коммутационная патч�панель 19" , 0,5 U, пустая под 24 модуля типа Keystone 21
IN23�0001 19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров 22
IN23�0002 19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров перфорированный 22
IN25�0001 ВО коммутационная панель выдвижная , 19",1U,

аналог FOMS�FPS,  SC/FC/LC duplex с кассетой на 24 волокна 35
IN25�0002 ВО коммутационная панель выдвижная , 19",2U,

аналог FOMS�FPS, SC/FC/LC duplex с кассетами на 48 волокон 36
IN31�0001 Лицевая панель 1�портовая 86х86 со шторкой, без модуля 23
IN31�0002 Лицевая панель 2�портовая 86х86 со шторками, без модулей 23
IN31�0003 Внешний бокс однопортовый со шторкой, без модуля 24
IN31�0004 Внешний бокс двухпортовый со шторками, без модулей 24
IN31�0009 ВО розетка наружная, 2�портовая, SC simplex/LC duplex без модулей 37
IN31�0010 ВО розетка наружная, 2�портовая, SC simplex/LC duplex без модулей с зажимом 37
IN31�0011 Подрозетник внешний 86x86x45 мм 23
IN42�0003 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, категории 5е 26
IN42�0004 Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Tooless, категории 6A 27
IN42�0006 Соединительный модуль RJ45, неэкран., типа Keystone, Tooless, категории 5е 25
IN42�0007 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, категории 6A 28
IN43�0003 Адаптер проходной ST simplex 9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0004 Адаптер проходной SC simplex  9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0008 Адаптер проходной ST simplex  50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0009 Адаптер проходной SC simplex  50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0011 Адаптер проходной SC duplex  9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0012 Адаптер проходной SC duplex  50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0013 Адаптер проходной LC duplex 9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN43�0018 Адаптер проходной FC simplex  9/125, 50/125 и 62,5/125 мкм 38
IN44�0001 ВО кассета на 8 волокон для установки в боксы IN45�0004 39
IN44�0002 Крышка кассеты IN44�0001 на 8 волокон 39
IN44�0003 Крышка кассеты IN44�0029 на 16 волокон 39
IN44�0004 ВО кассета на 12 волокон для установки в муфты IN51�0001 и IN51�0003 39
IN44�0005 Гильза защиты сварного соединения Fujikura FP�3M (длина 45 мм) 39
IN44�0006 ВО кассета на 6 волокон для установки в муфты IN51�0002 40
IN44�0007 ВО кассета на 12 волокон для установки в муфты IN51�0004 40
IN44�0028 Гильза защиты сварного соединения Fujikura FP�3M (длина 60 мм) 40
IN44�0029 ВО кассета на 32 волокна для установки в боксы IN45�0004 39
IN45�0002 Планка�держатель для установки 8�ми адаптеров типа ST, FC 

для боксов IN45�0004 40
IN45�0003 Планка�держатель для установки 8�ми адаптеров типа SC, LC�duplex, E2000 

для боксов N45�0004 40
IN45�0004 Настенный ВО бокс без адаптеров (макс. 32 адаптера) 41
IN45�0006 ВО бокс 4 порта SC simplex/LC duplex, 8 волокон сварка, без адаптеров 41
IN45�0007 ВО бокс 8 порта SC simplex/LC duplex, 16 волокон сварка, без адаптеров 42
IN45�0008 ВО бокс 16 портов SC simplex/LC duplex, 24 волокна сварка, без адаптеров 42
IN45�0009 ВО бокс внутренний для сращивания до 36 волокон 43
IN45�0010 ВО бокс внутренний 12 портов SC simplex/LC duplex, 

16 волокон сварка, без адаптеров 43
IN51�0001 ВО муфта тупиковая c 1 кассетой и 24 гильзами 

(максимально 4 кассеты, 48 сварок) 44
IN51�0002 ВО муфта тупиковая c 1 кассетой и 6 гильзами 

(максимально 4 кассеты, 24 сварки) 44
IN51�0003 ВО муфта тупиковая c 1 кассетой и 24 гильзами 

(максимально 4 кассеты, 48 сварок) 45
IN51�0004 ВО муфта проходная c 1 кассетой и 12 гильзами 

(максимально 4 кассеты, 48 сварок) 45
IN51�0005 ВО муфта тупиковая на 12/24  волокон, c 1 кассетой, 2

лицевая панель на 12хSC simlex, 12 гильзами 46

1 — Под заказ  доступны  следующие типы ВО патч�кордов и пигтейлов:
• Одномодовые патч�корды (SM) с волокном G657A1, G657A2 simplex/duplex с интерфейсами SC, ST, FC, LC, E2000 с полировкой коннекторов  UPC/APC, длины патч�кордов от 1�100 м.
• Многомодовые патч�корды (MM)с волокном OM2/OM3 simplex/duplex с интерфейсами FC, MT�RJ, длины патч�кордов от 1�100 м.
• Бронированные одномодовые патчкорды (SM) с волокном G652D simplex с интерфейсами SC, ST, FC, LC, E2000 с полировкой коннекторов  UPC/APC, длины патч�кордов от 1�100 м.
• Одномодовые FTTH патч�корды (SM) с волокном G652D simplex/duplex  с интерфейсами SC, ST, LC с полировкой коннекторов  UPC/APС, длины патч�кордов от 25 до 500 м.
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Партнер:

04080, Украина, г. Киев, 

ул. В. Хвойки, 15/15/6, лит. 1, оф. 302 

Телефон: +380 (44) 428�98�08 (многоканальный)

e�mail: info@ivynet.ua, www.ivynet.ua

www.alliancetech.com.ua 
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